
Producent: Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: LED SMD

Numer wyrobu: w załączniku nr 13/154

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny
z postanowieniami następujących dyrektyw:

2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

PN-EN 61547:2009 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące
kompatybilności elektromagnetycznej

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku: 2021
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ZAŁĄCZNIK

Kod

@
Nazwa

@
LED ES-FH15W-P0-G1-28Hx835-24V210S-W10L0 LED SMD 14.4W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP20, 210 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS2835-23W-930-24V-IP20-120 LED SMD 23W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP20, 120 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS2835-23W-940-24V-IP20-240 LED SMD 23W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP20, 240 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-14.4W-930-24V-IP67-180 LED SMD 14.4W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP67, 180 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-19W-927-24V-IP65-240 LED SMD 19W/mb 24V/DC, 927, CRI90, IP65, 240 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-19W-930-24V-IP20-240 LED SMD 19W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP20, 240 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-19W-930-24V-IP65-240 LED SMD 19W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP65, 240 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-19W-940-24V-IP20-240 LED SMD 19W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP20, 240 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-19W-940-24V-IP65-240 LED SMD 19W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP65, 240 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-4.8W-927-24V-IP20-60 LED SMD 4.8W/mb 24V/DC, 927, CRI90, IP20, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-4.8W-927-24V-IP68-60 LED SMD 4.8W/mb 24V/DC, 927, CRI90, IP68, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-4.8W-930-24V-IP20-60 LED SMD 4.8W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP20, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-4.8W-930-24V-IP65-60 LED SMD 4.8W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP65, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-4.8W-930-24V-IP68-60 LED SMD 4.8W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP68, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-4.8W-940-24V-IP20-60 LED SMD 4.8W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP20, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-4.8W-940-24V-IP65-60 LED SMD 4.8W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP65, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-9.6W-927-24V-IP20-120 LED SMD 9.6W/mb 24V/DC, 927, CRI90, IP20, 120 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-9.6W-927-24V-IP65-120 LED SMD 9.6W/mb 24V/DC, 927, CRI90, IP65, 120 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-9.6W-927-24V-IP68-120 LED SMD 9.6W/mb 24V/DC, 927, CRI90, IP68, 120 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-9.6W-930-24V-IP20-120 LED SMD 9.6W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP20, 120 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-9.6W-930-24V-IP65-120 LED SMD 9.6W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP65, 120 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-9.6W-930-24V-IP68-120 LED SMD 9.6W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP68, 120 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-9.6W-940-24V-IP20-120 LED SMD 9.6W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP20, 120 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-9.6W-940-24V-IP65-120 LED SMD 9.6W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP65, 120 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS3528-9.6W-940-24V-IP68-120 LED SMD 9.6W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP68, 120 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS5050-14.4W-930-24V-IP20-60 LED SMD 14.4W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP20, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS5050-14.4W-930-24V-IP65-60 LED SMD 14.4W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP65, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS5050-14.4W-930-24V-IP68-60 LED SMD 14.4W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP68, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS5050-14.4W-940-24V-IP20-60 LED SMD 14.4W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP20, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS5050-14.4W-940-24V-IP65-60 LED SMD 14.4W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP65, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS5050-14.4W-940-24V-IP68-60 LED SMD 14.4W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP68, 60 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS5050-7.2W-930-24V-IP20-30 LED SMD 7.2W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP20, 30 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS5050-7.2W-930-24V-IP65-30 LED SMD 7.2W/mb 24V/DC, 930, CRI90, IP65, 30 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS5050-7.2W-940-24V-IP20-30 LED SMD 7.2W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP20, 30 LED/mb, rolka 5mb
LED ES-FS5050-7.2W-940-24V-IP65-30 LED SMD 7.2W/mb 24V/DC, 940, CRI90, IP65, 30 LED/mb, rolka 5mb
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