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1. Prognoza zmian wia s$ciwo $ci podio za gruntoweqo w czasie

Pod warunkiem zgodnego wykonywania robét ziemnych i fundamentowych z projektem
budowlanym oraz zaleceniami dokumentacji badan podtoza gruntowego, nie przewiduje sie
wystgpienia zmian wasciwosci gruntow w czasie. Oddziatywanie obiektu na gorotwdr pozo-
stanie bez wptywu na pozostate elementy srodowiska naturalnego. Zasieg przestrzenny na-
prezen dodatkowych wywotanych obcigzeniem gruntow przez budowle nie spowoduje szko-

dliwych - niebezpiecznych odksztalcen.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne gruntéw dla poszczegolnych warstw podano w zatgczniku nr 3
(legenda do przekrojow) oraz na przekrojach geotechnicznych (parametry wiodace) za-
mieszczonych w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego. Podane
parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy PN-EN
1997-1:2008.

3. Okreslenie cz esciowych wspotczynnikéw bezpiecze nstwa dla oblicze n

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do nor-
my PN-EN 1997-1:2008.

4. Okreslenie oddzialywa n od gruntu

Nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywania od gruntu pod warunkiem prowadzenia ro-
bot ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem technicznym oraz zaleceniami za-

mieszczonych w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podio  za gruntoweqo

Model poditoza gruntowego przy obliczaniu oporu granicznego podioza nalezy przyjg¢ wg
normy PN-EN 1997-1:2008.

6. Obliczanie no $nosci i osiadania podio za gruntoweqgo oraz stateczno S$ci

obiektu

Obliczenia nosnosci i osiadania projektowanego budynku nalezy wykona¢ zgodnie
z zatgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008.
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7. Ustalenie danych niezb ednych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do prawidtowego zaprojektowania fundamentéw podano w zatgcznikach

nr 2 — 7 opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego.

8. Specyfikacja bada n niezb ednych do zapewnienia wymaganej jako $ci robot

ziemnych i specjalistycznych roboét geotechnicznych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usuna¢ z podtoza ewentualne elementy
uniemozliwiajgce wykonanie posadowienia obiektu, jak stare fundamenty, sieci kanalizacyjne
oraz inne stare instalacje podziemne. Wszelkie pozostawione instalacje, ktére mogtyby zo-
sta¢ uszkodzone w toku prowadzonych prac ziemnych, nalezy oznaczy¢. Wejscie na teren
budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu maszyn ciezkich i samo-
chodéw. Przygotowanie podfoza musi zosta¢ uzgodnione przed przystgpieniem do prac
ziemnych, a poprawnos$¢ wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika budowy.

Prace ziemne i wykopy fundamentowe zaleca sie wykonywa¢ w okresie mozliwie su-
chym, bezdeszczowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wod opadowych w wyko-
pach wykonanych w gruntach spoistych warstw lla - Ilb, gdyz doprowadzi to do ich upla-
stycznienia, pecznienia, rozmakania, co w efekcie wywota zmniejszenie ich nosnosci. Wody
te mozna odpompowywac bezposrednio z dna wykopu.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczajgc do
nadmiernego zawilgocenia, przemarzniecia gruntu czy tez do naruszenia jego naturalnej
struktury. Odbior wykopoéw fundamentowych powinien odbywa¢ sie przy wspétudziale

uprawnionego geologa.

9. Okreslenie szkodliwo $ci oddzialywa n wod gruntowych na obiekt budowlany

i Sposoby przeciwdziatania tym zagro  zeniom.

Podczas wykonywania wiercen (01-02.06.2017) do gtebokosci 6,0 m ppt nie stwier-
dzono wystepowania wody gruntowej.

Po okresie roztopow wczesnowiosennych wody infiltracyjne (przesigkowe) mogg wy-
stepowaé okresowo w warstwie nasypow niebudowlanych na stropie trudno przepuszczal-

nych glin.
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10.Okre slenie zakresu niezb ednego monitorowania wybudowaneqo obiektu

budowlanego, obiektéw s asiaduj acych i otaczaj acego gruntu niezb ednego

do rozpoznania zagro zen mog acych wyst gpié w trakcie rob6t budowlanych

lub w ich wyniku oraz w trakcie u  zytkowania obiektu budowlanego.

Monitoring obiektu budowlanego po jego wybudowaniu powinien podlega¢ na okreso-
wych pomiarach geodezyjnych oraz obserwacji wizualnej zaréwno obiektu jak i jego najbliz-

Szego otoczenia.
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