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Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziatania 3.2.2
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Tytut Projektu

»Wdrozenie technologii produkcji energooszczednego systemu oswietlenia miejskiego LESS
zarzadzanego inteligentnym monitoringiem”.

Czesc - Budowa Hali Produkcyjnej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16,
numer naboru N02/2016.

Miejsce inwestycji: Zatuski 61A, 19-142 Ptonsk, dziatka nr 66.
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Zatozenia osobowe do projektu:

Zatrudnienie docelowe dla 50 osob.
Praca trzyzmianowa (I, Il zmiana po 23 osoby, w tym okoto 40% kobiety, 1l zmiana 3-4 osoby,
mezczyzni).

Zatozenie budowlane:

e Usuniecie humusu pod zabudowe hali (w granicach dziatki) — sktadowanie humusu na
terenie dziatki, bez wywozu.

e Konstrukcja - wykonana w technologii stalowej lub zelbetowej.

* Elewacja o wspdtczynniku U<=0,23 [W/m2K], ptyty warstwowe z rdzeniem
poliuretanowym lub z wetny mineralnej, system z ukrytym tgcznikiem.

e Utozenie ptyt: ogdlnie ptyty pionowe w czesci wyodrebnionej, biurowej (wejscie do
budynku), poziome.

e Kolor elewacji szary np. RAL 9006, wyszczegdlnienia — wejscie, cze$¢ biurowa (ptyty
poziome), powinny nawigzywaé¢ do koloréow logo firmy — grafit RAL 9007 ewentualnie
z dodatkiem czerwonym np. RAL 3000.
Blachy zewnetrzne oraz wewnetrzne ptyty obustronnie ocynkowane powlekane lakierem
poliestrowym.

e Orientacyjny plan, rzut hali, schemat uktadu hali z podziatem na funkcje, zawiera
Zatacznik nr 8.
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e Dach o wspétczynniku U<=0,20 [W/m2K]: dwuspadowy, konstrukcja stalowa —
blachownice, spadek min. 5%, pokrycie: blacha trapezowa obustronnie ocynkowana,
powlekana, min. grubo$¢ 0,75 mm, wetna mineralna lub ptyty styropianowe, izolacja
z membrany dachowej min. 1,5 mm + obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
malowanej proszkowo na kolor RAL 9006.

e Pasma $wietlne o wspodtczynniku U <= 1,80 [W/m2K]: swietliki montowane w pofaci
dachowej wykonane z tréjkomorowych ptyt poliweglanowych o grubosci 16 mm oraz
z ptyty poliestrowej. Pasma Swietlne montowane na podstawach dachowych z blachy
stalowej ocynkowanej, docieplonej i wykonczonej blachg stalowa, ocynkowana.
Rozmieszczenie i wymiary pasm swietlnych - Zatgcznik nr 8.

e System odwodnienia: W potaci dachu umieszczone kliny styropianowe (odboje) w celu
skierowania wdd opadowych do podgrzewanych wpustéw dachowych typu np.: Geberit.
Przy wycenie prosze podaé typ zaproponowanych wpustéw i producenta.

e Plyta posadzki: posadzka przemystowa bezpytowa, wykonczona zabezpieczeniem np.
betonfarba — nosnos¢ wedtug wytycznych okreslonych w Zatgczniku nr 8. Wykonczenie
posadzki, podziat, zgodnie z wytycznymi - Zatgcznik nr 8; Warstwy o nazwie posadzka... .
UWAGA.

Wydzielony fragment posadzki (pomieszczenie ciecia laserem) jako oddzielna ptyta
fundamentowa — oznaczone na schemacie uktadu hali - Zatgcznik nr 8.

e Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ odpowiednig elastyczng masg dylatacyjng.

e Stolarka okiennaidrzwiowa (zewnetrzna) o wspdtczynniku U zgodnym z normag na rok 2018
wykonana z profili aluminiowych, w kolorze szarym (kolor standard), rozktad i typ wg oferty
i projektu wykonawcy. Cze$¢ stolarki okiennej i drzwiowej dostosowana do instalacji
kontroli dostepu oraz samozamykacze.

e Bramy przemystowe do hali o wspdtczynniku izolacji cieplnej dla wbudowanych bram
U <= 0,95 [W/m2K]. Wszystkie stalowe elementy bramy ocynkowane ogniowo (wymiary
na schemacie hali), bramy segmentowe, otwieranie automatyczne.

e Ogrodzenie docelowe terenu wykonane z siatki stalowej zgrzewanej, ocynkowanej,
lakierowanej w odcieniach szarosci (kolor standard) bez podwaliny. Wytyczne do
ogrodzenia, dtugosé, Zatgcznik nr 1B.

e Brama wjazdowa przesuwna jednoskrzydfowa otwierana automatycznie o szerokos$ci 5m
(w $wietle) - nowo projektowany wjazd. Sterowanie bramy — przycisk otwarcia i zamkniecia
w pomieszczeniu 7 i 22. Domofon do bramy w pomieszczeniu 22.
Miejsce usytuowania bramy zalezne od usytuowania hali i propozycji komunikacji wedtug
Oferenta.

e Kwalifikacja hali P.POZ. wg wyliczen Oferenta — ponizej zestawienie sktadowanych
materiatéw pkt. 3 Pomieszczenia.

(*- ZALACZNIK NR 8 W WERSJI CAD — PELNA INFORMACIJA)
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3. Pomieszczenia - opis funkcji warunkow

Magazyn komponentéw do produkcji - pom. 1 - praca stata, dwie osoby,
temperatura minimalna 15°C.
Przewidzie¢ miejsce do tadowania wézka widtowego - akumulatorowego,

Magazyn produktéw gotowych — pom. 1.1 — praca stata 1 osoba,
temperatura minimalna 15°C
Transport magazynowy

o Woézki widtowe reczne — , paleciaki” — 3szt

o Woézek widtowy akumulatorowy — 1szt
Sktadowane materiaty:

o Opakowania z foli bgbelkowej ok 100 kg

o Folia typu stertach ok 300 kg

o Kartony (opakowania) ok 8000 kg
o Palety drewniane ok 300 szt.

o Dyfuzory (komponenty opraw oswietleniowych), karta techniczna, materiatowa-

wiasciwosci fizyczne w zataczniku — Zatacznik A .

=  PMMA przezroczyste, samogasnace (clear) ok 2000 kg

=  PMMA opalizowane, samogasngce (Satin) ok 2000 kg

=  PC przezroczyste, samogasngce ok 3000 kg
o Inne komponenty wykonane z PC (oprawki) ok 500 kg
o Ksztattowniki aluminiowe ok 20 000 kg
o Ksztattowniki niezelazne inne niz aluminiowe ok 500 kg
o Blachy aluminiowe ok 1000 kg
o Blachy stalowe ok 1000 kg
o Szkto ok 500 kg
o Elektronika (zasilacze, stateczniki, sterowniki, itp.) ok 1000 kg
o Przewody 1,5mm2i 2,5 mmz2, jednozytowe typ DY ok 500 kg
o Farby proszkowe karta techniczna, materiatowa- wiasciwosci

fizycznych w zatgczniku — Zatgcznik B . ok 100 kg

regaty niskie h=<=1,7 m

o profile aluminiowe, sktadowane bez opakowan na regatach stalowych,
poszczegdlne warstwy profili, przektadane kartonem;

o profile z tworzyw sztucznych PMMA i PC samogasnacych z przeznaczeniem na
korpusy opraw oswietleniowych, sktadowane na regatach w kartonach
zbiorczych;

regaty wysokie h=<3,5m

o - komponenty do produkcji opraw oswietleniowych pakowane w opakowania
kartonowe zbiorcze:
elektroniczne zasilacze, transformatory, moduty LED, oprawki do Zrodet Swiatta
(PMMA), klosze opraw oswietleniowych (szkto, aluminium, tworzywa sztuczne
PMMA, PC), zrédta swiatta — swietlowki;

Magazyn pom. 2 — praca biurowa, stata dla 1 osoby, temperatura minimalna 20°C
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Fotometr pom. 3 — pomieszczenie techniczne - laboratorium, praca dorywcza ok 1h dziennie
dla 1 osoby, temperatura stata 23-25'C.
Ciecie pity pom. 4 — praca fizyczna stata dwuzmianowa, jedna osoba, ciecie profili, temperatura
pomieszczenia 15-18’C. Zwiekszony hatas.
Hala pom. 5 — praca fizyczna stata dwuzmianowa, 10 oséb, obrébka slusarska, temperatura
pomieszczenia 15- 18'C.
Hala pom. 5.1 — praca stata dwuzmianowa, 1 osoba, spawanie aluminium i stali, temperatura
pomieszczenia 18'C, wentylacja — odprowadzenie gazéw.
Hala pom. 5.2 — praca stata dwuzmianowa, 1 osoba, szlifowanie i polerowanie metali,
temperatura pomieszczenia 18'C.
Hala pom. 5.3 — praca stata trzyzmianowa, 1 osoba, frezarki CNC do ciecia aluminium i tworzyw
sztucznych, minimalna temperatura pomieszczenia 180C, ciecie w otoczce sprezonego
powietrza w mgietce z olejem, wymagana silna wentylacja gtéwnie w lecie; Zwiekszony hatas.
Hala pom. 5.4 — praca stata dwuzmianowa, 1 osoba, przecinarka laserowa — ciecie blach,
minimalna temperatura pomieszczenia 18’'C, wymagana rozdzielona ptyta fundamentowa ze
wzgledu na precyzje prowadzenia wigzki laserowej.
Biurowe laboratorium pom. 6 — praca dorywcza, jednozmianowa, jedna osoba, temperatura
21-23’C, klimatyzacja.
Biurowe pom. 7 - kierownik produkcji, logistyka produkcji, wsparcie techniczne,
pomieszczenie biurowe, praca stafa dla 5 oséb, praca dwuzmianowa, temperatura 21-25'C,
klimatyzacja.
Lakiernia proszkowa pom. 8 — praca stata dwuzmianowa, bez ogrzewania pomieszczenia (brak
C.0.), na wyposazeniu piec technologiczny gazowy ok 160-180 kW, do wygrzewania lakieru
w technologii lakierni. Schemat lakierni Zatgcznik nr C,
Specyfikacja urzadzen lakierni
o Wanna do czyszczenia, odttuszczania - wymiary 4520 x 1120 x h=1200 mm;
Podgrzewanie kapieli za pomoca palnika gazowego moc palnika 12.5 do 50 kW,
zuzycie gazu 1.2 do 4.8 m3/h z wykorzystaniem wymiennika ciepta zasilanego
pompg elektryczng 400V, 50Hz, P=1kW.
Woda do uzupetnienia wanny,
Scieki wydzielone, Szambo 10m?3.
Przygotowac instalacje, listwe PE, ztgcze do uziemienia wanny.

o Elektrowciag — przeznaczony do wyjmowania mytych elementéw zasilanie
elektryczne U=400V, 50Hz, P=0,5kW.

o Kabina malarska napylanie farb proszkowych, np. wedtug wytycznych firmy
ROMER,
w sktad kabiny wchodzg: komora robocza pojemnik na farbe proszkowg, system
wentylacyjny i filtracyjny z ktadami patronowymi i wentylatorem, system
czyszczenia wktadoéw patronowych (przy wykorzystaniu sprezonego powietrza),
system oswietlenia komory roboczej oraz skrzynka zasilajgco-sterownicza.
Pojemnik na farbe proszkowg w formie szuflady lub wdzka z przesiewaczem
(w tym ukfadzie urzadzenie aplikacyjne jest podtgczone do wdzka co tworzy
zamkniety obieg farby proszkowej). Napylanie farby proszkowej odbywac sie



Fundusze Unia Europejska
Europejskie BGI( Europejski Fundusz
BANK GOSPODARSTWA

Inteligentny Rozwdj g KRAJOWEGO Rozwoju Regionalnego

bedzie recznie przez 1 operatora przy wykorzystaniu gtéwnego i pomocniczego
okna roboczego (po pomalowaniu jednej strony detalu pracownik

zamyka 1 okno robocze i przechodzi do drugiego). Do zamontowania kabiny
proszkowej niezbedne jest przygotowanie réwnej, niepylacej i elektrostatycznie
przewodzgcej posadzki.

Przytagcze sprezonego powietrza i zasilanie elektryczne hermetyczne U=230V;
50Hz; P=500W.

o Piec gazowy do utwardzania farb proszkowych, urzgdzenie wykonane jest
z segmentéw panelowych izolowanych termicznie, mocowanych do konstrukgcji
wsporczej. Zamkniecie komory roboczej stanowi¢ bedg drzwi dwuskrzydtowe
otwierane/zamykane recznie. Komora robocza dzielona na dwie, mogace
niezaleznie pracowac czesci. Obieg podgrzanego powietrza zapewniat bedzie
zespot grzewczy zamontowany przy Scianie komory roboczej pieca. Zespét grzewczy
wykonany jest w ksztatcie prostopadtoscianu wewnatrz ktérego zamontowany jest
wymiennik ciepta, palnik oraz wentylator recyrkulacyjny. Powietrze zasysane
z wnetrza komory roboczej pieca bedzie przettaczane dookota wymiennika ciepta
i po ogrzaniu z powrotem wdmuchiwane do komory roboczej. Czes¢ powietrza
wraz z substancjami wydzielajgcymi sie podczas procesu bedzie upuszczana do
atmosfery. Do ustawienia pieca oprdécz réwnej i niepalnej posadzki nie s3
wymagane zagtebienia czy tez specjalne fundamenty. W sktad urzgdzenia wchodzi
réwniez aparatura kontrolna, pomiarowa wraz z regulatorami, czujnikami
temperatury powietrza nadmuchiwanego oraz elektryczng skrzynkg sterownicza.
Wymiary 5000 x 2550 x 3200 mm, llo$¢ powietrza emitowanego do atmosfery
ok 600 m3/h, przytacze elektryczne 400V; 50Hz, 2x4kW, przytgcze gazowe 35 -160
KW, zuzycie gazu 3,4 — 18 m3/h.

o Uktad transportu reczny transport pomiedzy urzgdzeniami obstugiwany przez
tory jezdne podwieszone do konstrukcji wsporczej.

o Miejsce dla komputera — gniazdo 2x230V, 50Hz, gniazdo komputerowe
i sieciowe

Montaz pom. 9 — temperatura minimalna 23’C, ze wzgledu na precyzyjny montaz drobnych
elementow. Praca stata dwuzmianowa dla 8 osob.

Przytacza: Zasilanie 10x 230V, 50Hz do kazdego stanowiska montazu 10x koncéwka ze
sprezonym powietrzem do kazdego stanowiska montazu.

Przygotowad instalacje, listwe PE wzdtuz $ciany zewnetrznej , ztgcze do uziemienia wszystkich
stotéw roboczych — odprowadzenie fadunkéw elektrostatycznych.

Pakowanie i kontrola techniczna pom. 9 — temperatura minimalna 23’C.

Praca stata dwuzmianowa dla 2 oséb. Zasilanie do stotéw pakowania 230V; 50Hz, zasilanie do
Speedy Packer 2kW 400V, Zasilanie do znacznika laserowego 230V, 1KW oraz jedno stanowisko
komputerowe, rozmieszczenie urzadzen i stotéw - Zatacznik nr 8.

Biurowe pom. 21, 22 — praca biurowa, stata jednozmianowa, temperatura 21-23'C,
klimatyzacja.

Biurowe pom. 20 — pomieszczenie spotkan, konferencja, ekspozycja towardw, praca
dorywcza, jednozmianowa, temperatura 21-23’C, klimatyzacja.
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Przytaczai sieci:

Przytacze gazu (zewnetrzne i wewnetrzne) —do pomieszczen kottowni i lakierni wg
zapotrzebowania.

Przytacze elektryczne n.n. — zapotrzebowanie mocy wedtug zestawienia Zatgcznik D.
Przytacze telekomunikacyjne — swiattowdd na terenie dziatki przy drodze.

Przytacze wody

Instalacje:

o Instalacja wentylacji do pomieszczen technicznych wedtug technologii i wymagan,
instalacja do pomieszczen biurowych zgodnie z normami.

Podwyzszone wymagania wentylacji do pomieszczen: kottowni, lakierni,
pomieszczenia frezarek (praca wrzeciona w mgietce olejowej), spawalni (wtgczane
podczas uzytkowania), szlifierni (wtgczane podczas uzytkowania).

o Instalacja C.O. z kottownig — brak ciepta technologicznego do maszyn, tylko ogrzewanie
hali. W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i laboratorium, wyjscie pod grzejniki ze
Sciany.

o Instalacja wody cieptej i zimnej.

Ciepta woda pozyskiwana z term elektrycznych 2 szt. — dwa wezty zapotrzebowania,

pierwsza terma miejsce kuchnia (pom. 12), wezet dla pomieszczen 10,11,12, 14, 15,

16, 18,27. Druga terma szatnia, prysznice pracownicze wykorzystywane sporadycznie.

Zimna woda - instalacja wody zimnej pomieszczenia socjalne, dodatkowo w technologii

do uzupetnienia wanny pomieszczenie lakierni.

o Instalacja P.POZ., hydranty zgodnie z wymaganiami wedtug rozwigzan Oferenta.

o Kanalizacja sanitarna z szambem biologicznym (ekologiczne) zbiornik 10 m3
z rozprowadzeniem, drenazem.

o Kanalizacja technologiczna — zbiornik podziemny lub zbiornik wolno stajgcy 10 m3 do
cieczy myjace;j.

o Kanalizacja deszczowa wedtug rozwigzan Oferenta.

o Instalacja wentylacji wedtug rozwigzan Oferenta.

o Instalacja klimatyzacji dla pomieszczen biurowych (pomieszczenia 6, 7, 20, 21, 22) oparta
o pojedyncze klima-konwektory.

o Instalacja odgromowa wedtug rozwigzan Oferenta.

o Instalacja elektryczna

Gniazda — pomieszczenia biurowe i socjalne zgodnie z normga i zatgcznikiem nr 8.

W pomieszczeniach biurowych instalacja wykonana jako podtynkowa.

Zestawy komputerowe oznaczone ,,KOMPUTER” , rozmieszczenie zgodnie z Zatgcznikiem
nr 8. Zestaw do kazdego komputera - 2x230V, 50Hz, (oddzielne obwody komputerowe) +
gniazdo sieciowe + gniazdo internetowe RJ45 (sie¢ 5 KAT).



str. 7

Fundusze Unia Europejska
Europejskie BGI( Europejski Fundusz
BANK GOSPODARSTWA

Inteligentny Rozwdj g KRAJOWEGO Rozwoju Regionalnego

Zasilanie maszyn wytyczne - Zatgcznik nr 8 i Zatgcznik D.
Pulpit sterujacy — gniazdo 1x230V, 50Hz (oddzielne obwody komputerowe) + gniazdo
sieciowo - internetowe RJ45 (sie¢ 5 KAT), rozmieszczenie zgodnie z Zatgcznikiem nr 8.

o Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne — zgodnie z norma.

o Oswietlenie terenu — oprawy ze zrédtami typu LED ze zintergrowanym monitoringiem
i regulacjg strumienia swiatta umieszczone po obwodzie elewacji budynku i przy bramie
wjazdowej. Oprawy z funkcjg detekcji ruchu przy pomocy kamer.

o Oswietlenie uzytkowe, ze Zzrédtami swiatta typu LED, energooszczedne z automatycznym
wtgczeniem i wytgczeniem sie podczas obecnosci pracownikow na stanowisku pracy,
z aktywnym sterowaniem ilosci Swiatta zaleznie od iloSci Swiatta dziennego (aktywne
sterowanie - dotyczy pomieszczen ze swiattem dziennym). Oprawy o$wietleniowe
powinny charakteryzowac sie klasg energochtonnosci typu A+, o skutecznosci Swietlnej
oprawy réwnej, wiekszej 120lm/W. Parametry o$wietlenia Ra>=80 (nie dotyczy lakierni);
temperatura barwowa 4000K, cos fi>0.9, minimalne natezenie oswietlenia to:

Pomieszczenia biurowe 500Ix

Magazyn 200 Ix,

Hala — nad stanowiskami pracy 500Ix

Lakiernia — 500Ix Ra>90

Montaz, kontrola i pakowanie — 500Ix
Pozostate pomieszczenia zgodnie z norma nie dotyczy pomieszczenia fotometru — ciemnia,
brak oswietlenia uzytkowego.

Instalacja sprezonego powietrza oznaczenia (1) do (38) — rozmieszczenie punktéw Zatgcznik
nr 8 CAD warstwa ,sprezone powietrze”. Oferent zobowigzany jest do zaprojektowania
i wykonania instalacji sprezonego powietrza zgodnie normg i wymaganiami jak nizej.

Kompres gtéwny (1) — Nowe urzadzenie poza przetargiem, (podtgczenie urzadzenia po
stronie inwestora) przygotowac instalacje sprezonego powietrza odpowiedniej
$rednicy zakonczong ztgczka.

Kompresor zapasowy (2) do zakupu w pdzniejszym terminie - Nowe urzadzenie,
(podtaczenie urzadzenia po stronie inwestora) przygotowac instalacje sprezonego
powietrza odpowiedniej srednicy zakonczong ztgczka.

Punkty odbioru powietrza gniazdo szybko ztgczka x2 na wysokosci 1,5m od podtogi
punktu od (3) do (38).

(3) — 7 bar, zapotrzebowanie powietrza 32|/min

(4) — 7 bar, zapotrzebowanie powietrza 25|/min

(5) = 7 bar, zapotrzebowanie powietrza 350l/min

(6), (7), (8) — 7 bar, zapotrzebowanie 40l/min kazde przytacze

(9) — pistolet do czyszczenia powierzchni

(10) — 8 bar, zapotrzebowanie powietrza 50l/min

(11) — pistolet do czyszczenia powierzchni
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(12) - 7 bar, zapotrzebowanie 40l/min

(13) — pistolet do czyszczenia powierzchni

(14) — 7 bar, zapotrzebowanie 40l/min

(15) do (19) — pistolet do czyszczenia powierzchni
(20) — 7 bar, zapotrzebowanie 60l/min

(21) do (36) i (38)— pistolet do czyszczenia powierzchni
(37) — 7 bar, zapotrzebowanie 40l/min

Scianki dziatowe i sufity:

Scianki dziatowe w czeéci biurowo socjalnej wykonane w technologii suchej zabudowy
(gipsowo- kartonowej), malowane na biato farbami lateksowymi wysokiej jakosci,
zmywalnymi, pétmat.

Pomieszczenie Fotometru sciany malowane na kolor czarny mat, dodatkowo dokota
$cian zawieszone ptétno typu POLAR 410 GM/m2 w kolorze czarnym (pochtaniajgcym
Swiattfo).

Pomieszczenia biurowe wysokos¢ od posadzki do sufitu h=2,7 m gr 12 cm (np. 2 x GK

obustronne optytowanie + wetna mineralna na stelazu 7,5 cm).

Pomieszczenie fotometru wysokos$¢ h=3,0 m.

W pomieszczeniach socjalnych, tazienkach Sciany wykornczone ptytkami ceramicznymi od

podtogi do sufitu z wykluczeniem $cian jadalni, kuchni w miejscach za meblami kuchennymi

($ciany z izolacjg przeciwwodng - folia w ptynie). Nad umywalkami lustra wklejane w ptytki.

Scianki dziatowe petne od posadzki do potaci dachowej (technologia dowolna zgodna

Z wymaganiami i przepisami prawa budowlanego) w miejscu rozdziatu pomieszczen:
magazynu — pom.1,

ciecia - pom. 4,

spawalni — pom. 5.1,

szlifierni — pom. 5.2,

frezarek - pom. 5.3,

lakierni - pom. 8 odizolowane szczelnie ze wzgledu na przenikanie gorgcego

powietrza i zapachéw,

montazu — pom. 9,

zaplecza socjalno-biurowego i kottowni.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, fazienkach oraz montazu - sufity rozbieralne,
systemowe, kasetony 60 x 60 cm, biate. W pomieszczeniu biurowym nr 20 sufit petny
z ptyt g-k.

Pomiedzy pomieszczeniami biurowe 7 a Hala 5, przewidzie¢ Scianki szklane, szkto bezpieczne
o powierzchni 15,00 m2.
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Biaty montaz:

Armatura umywalkowa sztorcowa, jednootworowa z termostatem, z regulatorem
ceramicznym, chromowana. Armatura prysznicowa z termostatem — wylewka goérna i dolna.
Umywalki i sedesy, pisuary - wiszgce na stelazach. Umywalki szerokosci 60 cm, ceramiczne,
otworowe, z otworem przelewowym oraz powtokg Reflex. Sptuczki podtynkowe, przycisk
chromowany, dwuklawiszowy (sptukiwanie 4/6).

Uwaga!

Wybrane umywalki, sedesy, pisuary z jednej kolekcji, od jednego producenta.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewnetrzne petne z oscieznicg obejmujacg. Wyklucza sie drzwi z wypetnieniem typu
»plaster miodu”. Drzwi o szerokosci przejscia min. 90 cm, wys. 200 cm do pomieszczen
socjalnych, biurowych i tazienek.

Drzwi o szerokosci 180-200 cm i wys. 250 cm do pomieszczen produkcyjnych zgodnie z
Zatgcznikiem nr 8.

Klamki wzmacniane ze stali nierdzewnej z dtugim szyldem, ktéry tapany jest Srubami na
przestrzat (zapobiega wyrywaniu klamki).

Grzejniki i nagrzewnice

Pomieszczenia biurowe i sanitarne - grzejniki stalowe, kolor standardowy biaty. Grzejniki -
zasilanie boczne ze Sciany (nie dopuszcza sie zasilania prostego z podtogi).
Pomieszczenia produkcji - nagrzewnice nadmuchowe.

Drogi i parkingi
Opaska wokét budynku

Ptyty chodnikowe na podsypce piaskowej z obrzezami na podsypce piaskowo-cementowej.
Szerokos$¢ opaski minimum 80cm.

Chodniki

Wykonanie z kostki betonowej (grubos¢ 6 cm) w kolorze szarym, na podbudowie z ttucznia 0-
31,5mm, stabilizowanego mechanicznie (grubosé 10 cm), uktadane na podsypce cementowo
- piaskowej 1:4 (grubos$¢ 3cm); z obrzezami 8 x 30 cm na podsypce cementowo — piaskowej.

Drogi i place manewrowe dla samochodéw osobowych - typ 1:

Wykonanie z kostki betonowej (grubos¢ 8 cm) w kolorze szarym, (w miejscu parkingu podziat
miejsc parkingowych w kolorze grafitowym) na podbudowie z ttucznia 0-31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie (grubosc 25 cm), uktadane na podsypce cementowo -
piaskowe] 1:4 (grubos¢ 4 cm); z kraweznikami 35 x 35 cm na tawie betonowej C15/20, o
wymiarach 25 x 35cm.
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Drogi i place manewrowe dla samochoddw ciezarowych - typ 2:

Wykonanie z kostki betonowej (grubos$¢ 10 cm) w kolorze grafitowym podbudowa wykonana
z piasku stabilizowanego cementem (grubos¢ 10 cm) nastepnie z ttucznia 0-31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie (grubos¢ 25 cm), uktadane na podsypce cementowo-
piaskowe] 1:4 (grubosé 5 cm); z kraweznikami 35 x 35 cm na tawie betonowej C15/20 o
przekroju 25 x 35cm.

kanalizacja deszczowa brudna z separatorem oleju - odwodnienie drdég i parkingow-
odwodnienie liniowe.

Z POWAZANIEM

ZARZAD SPECTRA LIGHTING

Mirostaw Rakoczy
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