Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi

przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska
” £
AkzoNobel }/

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : AN400V/25KG Interpon 100 BLACK Texture
Kod produktu : 8158976
Inne sposoby identyfikacji : AN400V/25KG

Karta charakterystyki

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane zastosowania

Farba proszkowa uzywana w zaktadach przemystowych.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. Z.0.0.
Powder Coatings

Ul.Jana Dekerta 24

30-703 Krakow

Poland

Adres e-mail osoby : Poland@akzonobel.com
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué
Numer telefonu :

Dostawca
Numer telefonu : +48(12)39 04 818
Godziny pracy : 08:00-15:30

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Nie sklasyfikowany.

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Klasyfikacja wedtug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/WE wraz z jej pdzniejszymi
Zmianami.

Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 1/14
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Klasyfikacja : Nie sklasyfikowany.
Petny tekst powyzszych zwrotéw R lub uwag H podano w punkcie 16.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze : Brak hasta ostrzegawczego.
Zwroty wskazujace rodzaj : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
zagrozenia
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci
Zapobieganie : Nie dotyczy.
Reagowanie : Nie dotyczy.
Przechowywanie : Nie dotyczy.
Usuwanie : Nie dotyczy.
Uzupelniajace elementy : Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
etykiety
Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i

wyrobéw

Specjalne wymagania dotyczgce pakowania
Pojemniki powinny by¢ : Nie dotyczy.
wyposazone w
zamkniecia

uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia : Nie dotyczy.
przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie : Drobny pyt moze tworzy¢ wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Postugiwanie sie i/
odzwierciedlone w oraz przetwarzanie niniejszego materiatu moze wytwarzac pyt, ktéry moze
klasyfikaciji powodowa¢ mechaniczne podraznienie oczu, skory, nosa i gardta.
SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 2/14
wydania
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Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
sktadnika Nr 1272/2008 [CLP]
benzene-1,2,4, WE: 259-224-4 23-<5 R52/53 Aquatic Chronic 3, H412 |[1]
5-tetracarboxylic acid,
compound with 4,
5-dihydro-2-phenyl-1H-
imidazole (1:1)
CAS: 54553-90-1
Pelny tekst
powyzszych uwag H
podano w Sekcji 16.

Nie zawiera sktadnikow, ktore w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub Srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,

Aneks XIlI
[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,

Aneks XIlI
[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, sg wymienione w Sekcji 8.
SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Ogodine : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegna¢
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢é w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyska¢ pomoc lekarska.

Kontakt z okiem : Usung¢ szkta kontaktowe. Natychmiast rozpoczgé przemywanie oczu wodg przez
okres conajmniej 10 minut. Nalezy zwréci¢ sie o pomoc do lekarza okulisty.
Wdychanie : Wynies$¢ na swieze powietrze. Zapewnic osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie

oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

Kontakt ze skoéra : Zdjac¢ skazong odziez i buty. Skoére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony $rodek do mycia skoéry. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikéw.

Spozycie : Po potknieciu skonsultowac sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewnic osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywac wymiotow.

Ochrona oséb : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

pomocy

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 3/14
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Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metodg okreslong w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji

i mieszanin (rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem wtasciwosci toksykologicznych.
Szczegoty podano w Sekcjach 21 3.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikdw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmows, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Proszki stosowane do powlekania, mogg powodowa¢ miejscowe podraznienia skory, w jej zagieciach lub pod
ciasnymi czesciami ubrania.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : W razie wdychania produktéw rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie
objawdw moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagac nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.

Szczegblne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia
Patrz Informacje toksykologiczne (czes¢ 11)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, warstwa CQ., mgta wodna/opar.
gasnicze

Niewtasciwe srodki : Nie uzywac strumienia wody.

gasnicze Nie stosowac gazu obojetnego pod wysokim cisnieniem (np. CO2).

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
substancji lub mieszaniny rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
rozktadu termicznego wegla, dym, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dzialania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chfodzi¢ woda.

ochronne dla strazakéw Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekow z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

Specjalne wyposazenie : Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

ochronne dla strazakéw
SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osé6b nienalezacych do : Nalezy usunaé wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unikac

personelu udzielajgcego wdychania pytu. Nalezy zastosowac¢ srodki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8.
pomocy
Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 4/14
wydania
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Dla oséb udzielajacych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac¢ sie z

pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie biorgcego udziatu w akgji
ratowniczej".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nie dopuszcza¢, do przedostania sie do Sciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.
zakresie ochrony W razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemow Sciekowych,
srodowiska nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.3 Metody i materiaty : Rozlang/rozsypang substancje nalezy zebraé odpowiednio zabezpieczonym
zapobiegajace elektrycznie odkurzaczem, lub zmie$¢ na mokro, a nastepnie usung¢ zgodnie z
rozprzestrzenianiu si¢ miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13). Nie uzywaé suchej miotty, moze to
skazenia i stuzace do powodowac¢ chmury pytu lub wytadowania elektrycznosci statyczne;.

usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgciji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpaddéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ si¢ z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgiji 1.

Nalezy uzyskaé¢ porade kompetentnego lekarza medycyny pracy co do oceny pracownikéw z dolegliwosciami
skérnymi lub oddechowymi przed ponownym narazeniem danego pracownika na produkt.

7.1 Srodki ostroznosci : Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie pytu w ilosciach powyzej granicy zaptonu, wybuchu
dotyczace bezpiecznego lub NDS.
postepowania Sprzet elektryczny i oswietleniowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z

odpowiednimi normami; aby nie dopusci¢ pytu do kontaktu z gorgcymi
powierzchniami, iskrami i innymi zrédtami zaptonu.

Mieszanina moze sie natadowac elektrostatycznie: nalezy zawsze stosowac
przewody uziemiajgce w trakcie jej przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.
Osoby obstugujgce powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podfogi
powinny przewodzi¢ elektrycznosc.

Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia.

Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Unikaé wdychania pytu, pytdw, rozpylonej
cieczy lub mgty powstatych podczas naktadania niniejszej mieszanki. Unikaé
wdychania pytu powstajgcego w trakcie piaskowania.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojoéw oraz palenia tytoniu w obszarze,
w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).

Nalezy przechowywa¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginainy.
Nalezy postepowac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 5/14
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Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

Nalezy stosowac sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Trzymacé z dala od ciepta i bezposredniego $wiatta stonecznego.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Trzymacé z dala od zrédet ognia. Nie pali¢. Nie dopuszczac nieupowaznionych osob. Pojemniki, ktore zostaty otwarte
muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substancji.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwigzania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogélne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe srodki zapobiegawcze mogg by¢é wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwiekszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do
srodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

Weglan wapnia Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).
NDS: 10 mg/m?® 8 godzin. Postaé: frakcja wdychalna

Zalecane procedury : Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

monitoringu niezbedny monitoring osobisty, monitoring Srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposob kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu poréwnania z wartosciami
progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
(Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszace sie do procedur
wykonawczych stuzgcych do pomiaréw srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie
rowniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Brak dostepnych pozioméw DNEL/DMEL.

PNEC
Brak dostepnych stezen PNEC.

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne : Unika¢ wdychania pytu. W miare mozliwos$ci, nalezy to robi¢ za pomocg
srodki kontroli miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparéw. Jezeli srodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia pytu ponizej NDS, nalezy stosowac
odpowiedni sprzet do ochrony oddychania.

Indywidualne srodki ochrony. takie jak indywidualny sprzet ochronny

Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 6/14
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Srodki zachowania
higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skory

Ochrone rak
Rekawice

Ochrona ciata
Inne srodki ochrony
skoéry

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Wymyc¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wtasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewnic czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Ochronne okulary lub maski powinny by¢ noszone wszedzie, gdzie istnieje

niebezpieczenstwo kontaktu z substancja.

: W przypadku dtugiego lub wielokrotnego uzytkowania nalezy stosowaé nastepujagce

rodzaje rekawic:

Rekawice winylowe. (EN 374).

Rekawice nitrylowe. (EN374).

Nalezy przestrzega¢ instrukcji i informacji podanych przez producenta rekawic
dotyczgcych ich uzytkowania, przechowywania, konserwac;ji i wymiany. Stosowanie
kremow ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skory, lecz nie nalezy ich
stosowac juz po wystawieniu skéry na dziatanie substanciji.

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzgcych do pracy z
niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod uwage
szczegoblne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: Pracownicy powinni nosi¢ ubranie ochronne. Ubrania ochronne nalezy dobieraé

starannie, aby nie powodowaty podraznien skéry nadgarstkéw i szyi poprzez kontakt
z proszkiem.

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skory, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

: Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, musza

stosowac odpowiednie, legalizowane urzadzenia oddechowe.

Piaskowanie na sucho, ciecie palnikiem oraz/lub spawanie wysuszonej powtoki
farby spowoduje powstawanie pytu oraz/lub niebezpiecznych oparéw. Wszedzie
gdzie jest to mozliwe nalezy stosowac¢ piaskowanie na mokro/wygtadzanie. W
przypadku niemoznosci unikniecia narazenia poprzez stosowanie lokalnych
wyciggow wentylacyjnych, nalezy stosowac odpowiednie oddechowe wyposazenie
ochronne.

: Nie dopuszczaé, do przedostania sie do $ciekéw, rowdw i innych ciekdw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny : Cialo state. [Proszek.]
Kolor : Rozne
Zapach : Bez zapachu.
pH : Nie dotyczy.
Temperatura zaptonu : Tygla zamknietego: Nie dotyczy.
Goérnal/dolna granica palnosci : 20-70 g/m®
lub gérnal/dolna granica
wybuchowosci
Gestos¢ par : Niedostepne.
Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 DaLa p9przedniego : 21/10/2015. Wersja :2 7/14
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Gestosé wzgledna : 1.2do 1.9 [ISO 8130-2/-3]

Rozpuszczalnosé : Nierozpuszczalny w nastepujgcych materiatach: zimnej wodzie i gorgca woda.
Temperatura samozaptonu : 450 do 600°C

Minimalna energia zaptonu : 5do 20

(mJ)

9.2 Inne informacje

W trakcie produckcji, gdzie farba proszkowa jest odzyskiwana do ponownego uzycia, srednia wielkos¢ czgstek moze
sie zmienia¢, co moze z kolei prowadzi¢ do zmian w MIE.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.1 Reaktywnos$¢ : Dla tego produktu lub jego skfadnikow nie ma konkretnych danych testowych
dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja
7).

10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych : Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty
nalezy unikaé rozpadu.

10.5 Materiaty niezgodne : Nie dotyczy.

10.6 Niebezpieczne : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢
produkty rozkiadu niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéow toksykologicznych

Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metodg okreslong w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji

i mieszanin (rozporzgdzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem wiasciwosci toksykologicznych.
Szczegoéty podano w Sekcjach 21 3.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowg, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Proszki stosowane do powlekania, mogg powodowac¢ miejscowe podraznienia skory, w jej zagieciach lub pod
ciasnymi czesciami ubrania.

Toksycznosé ostra

Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 8/14
wydania
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Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
benzene-1,2,4, LD50 Skérny Szczur - >5000 mg/kg -
5-tetracarboxylic acid, Meski, Zenski
compound with 4,5-dihydro-
2-phenyl-1H-imidazole (1:1)
LD50 Doustnie Szczur - 7400 mg/kg -
Meski, Zenski

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Szacunki toksycznosci ostrej

Niedostepne.
Dzialanie zrace/drazniace na skére

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki

obserwacji

benzene-1,2,4, Skora - Powoduije stabe Krolik -
5-tetracarboxylic acid, podraznienie

compound with 4,5-dihydro-

2-phenyl-1H-imidazole (1:1)

Oczy - Powoduje stabe Krolik - -
podraznienie

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Dziatanie uczulajace

Nazwa produktu/sktadnika Droga Gatunki Wynik

narazenia

benzene-1,2,4, skora Swinka morska Nie powoduje uczulenia
5-tetracarboxylic acid,

compound with 4,5-dihydro-

2-phenyl-1H-imidazole (1:1)

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Mutagennos¢

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Rakotwoérczosé

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Teratogenicznosé
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Niedostepne.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

Niedostepne.
Inne informacje : Niedostepne.
Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 9/14
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny.
Pozostatosci proszkéw do powlekania nie powinny dostawacé sie do $ciekdw, ani ciekdw wodnych, ani do miejsc
sktadowania, gdzie mogtyby zanieczysci¢ wody gruntowe lub powierzchniowe.

Mieszanina zostata oceniona metodg obliczeniowg na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzadzenie CLP) i nie zostata sklasyfikowana jako
stwarzajgca zagrozenie dla srodowiska, ale zawiera substancje/substancje stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska.
Wiecej informacji w Sekcji 3.

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
benzene-1,2,4, Toksycznos¢ ostra EC50 >10 mg/I Glon - Desmodesmus 72 godzin
5-tetracarboxylic acid, Stodka woda subspicatus

compound with 4,5-dihydro-
2-phenyl-1H-imidazole (1:1)

Toksycznos$c¢ ostra EC50 125 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 96 godzin
Stodka woda
Toksyczno$¢ ostra LC50 >1000 mg/I Ryba - Danio rerio 96 godzin
Stodka woda
Przewlekte EC10 1.8 mg/l Stodka woda | Glon - Desmodesmus 72 godzin

subspicatus

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

12.2 Trwatos¢ i zdolnosc¢ do rozkiadu
Nazwa produktu/sktadnika | Test Wynik Dawka Inoculum

benzene-1,2,4, - 54 % - 28 dni - -
5-tetracarboxylic acid,

compound with 4,5-dihydro-
2-phenyl-1H-imidazole (1:1)

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Nazwa produktu/sktadnika | Okres potowicznego rozktadu w Fotoliza Podatnos¢ na
srodowisku wodnym rozkiad
biologiczny

benzene-1,2 /4, - - Naturalne
5-tetracarboxylic acid,

compound with 4,5-dihydro-
2-phenyl-1H-imidazole (1:1)

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Nazwa produktu/sktadnika |LogPow BCF Potencjalne

benzene-1,2 /4, 1 - niskie
5-tetracarboxylic acid,

compound with 4,5-dihydro-
2-phenyl-1H-imidazole (1:1)

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspoétczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)

Mobilnos¢ : Niedostepne.

Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 10/14
wydania
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12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT : Nie dotyczy.

vPvB : Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dzialania

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wediug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgcji 1.

Nie dopuszczac, do przedostania sie do sciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.

Likwidowaé zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu produktu moze nie by¢ odpowiedni i
powinien zostac przypisany odpowiedni kod odpadu.

W celu uzyskania dodatkowych informaciji, nalezy sie skontaktowaé z miejscowymi wtadzami zarzgdzajgcymi
odpadami.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, je$li
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy utylizowaé nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywaé
nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organow.

Odpady niebezpieczne : Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie jest uwazany za
odpad niebezpieczny w swietle Dyrektywy 91/689/EC Unii Europejskiej

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadéw
08 02 01 odpady proszkéw powlekajgcych
Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno byé unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci

recyklingu.
Postepowanie z : Stosujgc informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy
odpadami uzyskac wskazoéwki od odpowiednich wtadz zarzgdzajgcych odpadami co do

klasyfikacji pustych pojemnikéw.
Puste pojemniki muszg by¢ utylizowane lub odnowione.
Usung¢ pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i krajowymi

przepisami.
Rodzaj opakowania Europejski katalog Odpadéw (EWC)
CEPE Paint Guidelines 1501 01 Karton.
1501 02 Tworzywo sztuczne.
Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 11/14
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Specjalne srodki

ostroznosci

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Usuwac produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Puste pojemniki lub ich
wyktadziny mogag zachowywaé resztki produktu. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania
sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami

wodnymi, drenami i kanalizacja.

nazwa
przewozowa UN

ADR/RID IMDG IATA
14.1 Numer UN Brak przepisow. Not regulated. Not regulated.
(numer ONZ)
14.2 Prawidtowa Brak przepisow. Not regulated. Not regulated.

14.3 Klasa(-y)
zagrozenia w
transporcie

Brak przepisow.

Not regulated.

Not regulated.

14.4 Grupa
pakowania

14.5 Zagrozenia
dla srodowiska

Nie.

No.

No.

Dodatkowa
informacja

14.6 Szczegdlne srodki

ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7 Transport luzem

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé¢ w zamknietych

pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

: Niedostepne.

zgodnie z zatacznikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substanciji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Aneks XIV

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016

Data poprzedniego

wydania

1 21/10/2015.
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Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Inne przepisy UE

voC : Nie dotyczy.

VOC dla mieszanin : Nie dotyczy.

gotowych do uzytku

Wykaz europejski : Nieokreslony.

Dyrektywa Seveso Il

Niniejszy produkt nie znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzgdzenia Seveso.
Przepisy narodowe

Uzytkowanie : Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie

przemystowe zwalniajg uzytkownika od okreslenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to
wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowania
niniejszego produktu w miejscu pracy.

Przepisy miedzynarodowe

Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zalgczniki I, Il oraz lll Substancje chemiczne
Nie wymieniony.

Protokoét montrealski (Aneksy A, B, C. E)

Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. statych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgod3a informacyjna (PIC
Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokot z Aarhus w sprawie trwalych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich

Nie wymieniony.

Listy miedzynarodowe
Spis narodowy

Australia : Nieokreslony.
Kanada : Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.
Chiny : Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.
Japonia : Nieokreslony.
Malezja : Nieokreslony.
Nowa Zelandia : Nieokreslony.
Filipiny : Wszystkie skfadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.
Republika Korei : Nieokreslony.
Tajwan : Nieokreslony.
Stany Zjednoczone : Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.
chemicznego

Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 13/14
wydania
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SEKCJA 16: Inne informacje

Kod CEPE : 3
V' Wskazuje informacje, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.
Skroty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznos$¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

PBT = Trwalty, Biokumulatywny i Toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

vPVvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS

Klasyfikacja Uzasadnienie

Nie sklasyfikowany.

Petny tekst sktoconych ©|H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
deklaracji H dtugotrwate skutki.

Petny tekst klasyfikacji * | Aquatic Chronic 3, H412 |DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
[CLP/GHS] WODNEGO - Kategoria 3

Pelny tekst skréconych : R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac diugo
zwrotéw R utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Pelny tekst klasyfikacji : Nie dotyczy.

[DSD/DPD]

Data wydruku 1 22/9/2016.

Data wydania/ Data 1 22/9/2016

aktualizaciji

Data poprzedniego wydania : 21/10/2015.
Wersja 12

Informacija dla czytelnika

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sg oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezacych
przepisach prawnych. Informacje zawarte w karcie charakterystyki nie sg specyfikacja, ani nie stanowia
gwarancji uzyskania wlasciwosci produktow. Wyréb ten nie moze by¢ uzywany do celéw innych, niz podane
w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich przypadkach, uzytkownik
jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez miejscowe przepisy i
regulaminy. Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki nie zastepuja oceny ryzyka wykonanej przez
uzytkownika w miejscu pracy, zgodnie z wymogami innych przepiséw dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa.

Data wydania/Data aktualizacji : 22/9/2016 Data poprzedniego : 21/10/2015. Wersja :2 14/14
wydania
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