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1. Wstep

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badah podtoza gruntowego opracowana
zostata na zlecenie firmy Spektra Lighting Sp. z 0.0., ul. Ostrédzka 53, 03-289 Warszawa.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geo-
technicznych gruntéw oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowa-
nej hali firmy Spektra Lighting Sp. z 0.0.

Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opra-
cowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsc matosrednicowych wiercen badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodg ortogonalng w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji postugujgc sie planem sytuacyj-
no-wysokosciowym w skali 1: 500 dostarczonym przez Zleceniodawce.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen wyznaczono przez interpolacje po-
ziomic i punktow wysokosciowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego. Wartosci
te majg charakter orientacyjny i stuzg do opracowania profilu hipsometrycznego do przekro-
jéw geotechnicznych.

Rzedne terenu okreslit mgr B. Stepien.

2.2. Wiercenia mato srednicowe

Wiercenia wykonano w dniu 01- 02.06.2017 r. zgodnie z aktualnymi normami pod
statym dozorem i nadzorem mgr B. Stepien.

Wykonano 13 wiercen matosrednicowych do gtebokosci 6,0 m ppt. £gcznie wykona-
no 78,0 mb odwiertow.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopowg gruntéw oraz pobierano
préby gruntéw kategorii C i B. Proby gruntéw kategorii B przekazano do badan laboratoryj-
nych a proby kategorii C zostaty zlikwidowane po kontrolnej analizie makroskopowe;j.

Miejsca po wierceniach zostaly zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego.
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2.3. Sondowania dynamiczne

W celu zbadania stopnia zageszczenia gruntéw sypkich wykonano 3 sondowania
dynamiczne sondg DPL w rejonie otworéw nr 1,41 8.

tacznie wykonano 12,9 mb sondowan udarowych w od gtebokosci 0,4 — 1,0 do
5,0m.

2.4. Badania laboratoryjne

W celu okreslenia podstawowych parametrow fizycznych gruntow na 8 pobranych
prébach gruntéw kategorii B wykonano badania wilgotnosci naturalnej oraz granic konsy-
stencji gruntdw spoistych.

Whyniki tych badan przedstawiono w tabeli na zatlgczniku nr 7.

2.5. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materiatdbw z wykonanych badan terenowych i laborato-
ryjnych i opracowano:

- mape dokumentacyjng w skali 1: 500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych wiercen
oraz linie przekrojow geotechnicznych,

— przekroje geotechniczne w skali poziomej 1: 500 i pionowej 1:100 przedstawiajgce miedzy
innymi geneze i litologie gruntéw ich wiek oraz podziat gruntéw poditoza na warstwy geo-
techniczne,

- legende do przekrojéw wraz z zestawieniem wartosci parametrow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw,

- karte objasnien znakow i symboli,

— wykres sondowan dynamicznych DPL,

- zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych gruntow,

- karty dokumentacyjne wiercen matosrednicowych,

- tekst, w ktérym opisano catos¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-
wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

Opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach plus wersja elektroniczna, ktére otrzymu-
je Zleceniodawca.
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3. Opis terenu bada n

Badania zostaly wykonane na dzialce o numerach ewidencyjnym 66 potozonej w Za-
luskach, pow. ptonski.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi Fragment przeksztalconej po-
wierzchni wysoczyzny polodowcowej , ktéra w rejonie badania wyniesiona jest do rzednych
118,0-123,0 m npm.

4. Charakterystyka budowy geologicznej

W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 6,0 m ppt zalegajg utwory czwartorze-
dowe plejstocenskie reprezentowane przez serie piaskéw wodnolodowcowych i rozdzielo-
nych glinami lodowcowymi. Piaski wodnolodowcowe na badanym terenie wyksztatcone sg w
postaci piaskow drobnych i pylastych, natomiast gliny lodowcowe budowane sg przez gliny
piaszczyste i lokalnie przez gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw srednich i piaski
gliniaste.

Powierzchniowg warstwe terenu stanowig grunty nasypowe (nasypy niebudowlane) o
okreslonej migzszosci 0,4 — 1,4 m.

5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercen (01 - 02.06.2017) do gtebokosci 6,0 m ppt nie stwier-
dzono wystepowania wody gruntowej.

Po okresie roztopéw wczesnowiosennych wody infiltracyjne (przesigkowe) moga
wystepowac okresowo w nasypach niebudowlanych na stropie trudno przepuszczalnych glin.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 6,0m ujeto
w 4 warstwy geotechniczne.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze gruntéw ich litologie i rézni-
ce cech fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych warto-
sciach parametréw geotechnicznych. Wartosci tych parametrow (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczegolnych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.

Wartosci stopnia zageszczenia Ip dla warstw la — Ib ustalono metodg ,,A” na podsta-
wie wynikow sondowan dynamicznych DPL, a wilgotnosci naturalnej (W,) i stopnia plastycz-
nosci (I.) dla warstw lla - IIb wyznaczono metodg ,,A” na podstawie wynikow badan laborato-
ryjnych. Wartosci pozostatych parametrow dla tych warstw wyznaczono metodg ,B”.
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — obejmuje plejstocenskie wodnolodowcowe piaski drobne i pylaste, wilgotne, w
stanie $rednio zageszczonym. Przyjeto dla tych piaskow usredniony stopien
zageszczenia Ip™= 0,58. Zaliczone do grupy nos$nosci poditoza dla celéw dro-
gowych G1. Grunty nalezg do Srednio przepuszczalnych (orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k wynoszg okoto 10 — 10° m/s).

Warstwa Ib — obejmuje plejstocenskie wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, w stanie
zageszczonym. Przyjeto dla tych piaskow usredniony stopien zageszczenia
Io™= 0,72. Grunty nalezg do $rednio przepuszczalnych (orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k wynoszg okoto 10 — 10° m/s).

Warstwa lla — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztalcone w postaci glin piasz-
czystych, lokalnie z przewarstwieniami piaskéw Srednich. Sg to grunty wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia plastyczno-
sci 1L.M= 0,25. Grunty nalezg do stabo przepuszczalnych (orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k wynoszg okoto 107° — 10® m/s). Zaliczone do grupy no-
$nosci podtoza dla celéw drogowych G3.

Warstwa llb — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztalcone w postaci glin piasz-
czystych i lokalnie piaskow gliniastych. Sg to grunty wilgotne, w stanie twardo-
plastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1,™= 0,10.
Grunty nalezg do stabo przepuszczalnych (orientacyjne wartosci wspotczynnika
filtracji k wynoszg okoto 107° — 10® m/s). Zaliczone do grupy no$nosci podioza
dla celéw drogowych G3.

Gliny warstw lla - 1lb sg nie skonsolidowane — grupa ,B".

7. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektow budowlanych stwierdzone warunki_gruntowe nhalezy zaliczy¢ do

prostych.

2. Na podstawie badan geotechnicznych i zalozen projektowych, obiekt zalicza sie do I
kategorii geotechnicznej.
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10.

11.

12.

13.

14.

W podtozu terenu pod warstwg gruntu prochnicznego i gruntdw nasypowych wystepujg
grunty mineralne rodzime moggce stanowi¢ podioze dla bezposredniego posadowienia
stép i taw fundamentowych projektowanej hali.

Do gtebokosci 6,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Najkorzystniejsze warunki dla posadowienia hali wystepujg w glinach warstwy Ilb i lla
oraz piaskach warstwy la.

Nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wod opadowych w wykopach wykonanych
w gruntach spoistych warstw lla - 1lb, gdyz doprowadzi to do ich uplastycznienia, pecz-
nienia, rozmakania, co w efekcie wywota zmniejszenie ich nosnosci. Wody te mozna od-
pompowywac bezposrednio z dna wykopu.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw o réznej scisliwosci (piaski i gliny piaszczyste
o réznej wartosci stopnia plastycznosci) fundamenty nalezy odpowiednio wzmocnic
w celu wyeliminowania nierbwnomiernych osiadan fundamentow i catej konstrukciji.

Wykonanie wzmocnienia, ulepszenia lub wymiany rodzimego podtoza, nalezy zaprojek-
towac indywidualnie na poszczegoélnych odcinkach drogi i parkingu z uwzglednieniem
cech gruntow stwierdzonych w podiozu oraz ich migzszosci, jak réwniez z uwzglednie-
niem mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow wzmocnionego podioza.

Podczas formowania i po uformowaniu stabilizacji oraz nasypéw kontrolowanych pod
drogi, parkingi, a takze pod posadzki nalezy wykona¢ badania statycznego modutu od-
ksztatcenia za pomoca statycznej ptyty VSS.

Odbior wykopdw fundamentowych oraz kontrola zageszczenia nasypow budowlanych
powinien odbywac sie przy wspoétudziale uprawnionego geologa.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczajgc
do nadmiernego zawilgocenia, przemarzniecia gruntu czy tez do naruszenia jego natu-
ralnej struktury.

Odbidr wykopow fundamentowych oraz kontrola zageszczenia nasypow budowlanych
powinien odbywac sie przy wspoétudziale uprawnionego geologa.

Grunty przepuszczalne (piaski) pozwalajg na wykonanie studzienek chtonnych zbierajg-
cych wody opadowe z budynku hali i terenéw utwardzonych.

Parametry geotechniczne gruntow niezbedne do obliczen statycznych posadowien bez-
posrednich podano w tabeli w legendzie do przekrojéw (zatacznik nr 3).

GEeo-8UD 7



