0w - KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Sporzqdz‘ﬂ&r{‘%{k’ zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika  2008r.
o.udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353) oraz
zawierajgca dodatkowe dane:

1) rodzaj, skala (np. zdolnosé produkcyjna) i usytuowanie przedsiewziecia:

Inwestycja- budowa hali produkcyjnej 10000 opraw o$wietleniowych (docelowo);
Zatuski, gmina Zatuski, dziatka 66;

Hala produkcyjna: wielko$é¢ zabudowy: 3 503, 78 m?,
Wielkos¢ powierzchni uzytkowej: 3 278, 50 m?

. . . 2 7 s e e
dane dotyczace dzialek (nr, obreb, ark., powierzchnia w m*, wladciciel: imig
nazwisko, adres):

Dziatka nr 66, obreb Zatuski;
Powierzchnia dziatki — 1, 62 ( ha);
Wiasciciel: Spectra Lighting Sp z o.0.

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szata ros§linng:

Aktualnie na dziatce o powierzchni 1,62 (ha) nie ma Zzadnych zabudowan.
Nieuzytek, wzdtuz osi drogi dziko rosnace pojedyncze drzewa.

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejgcej i planowancj dzialalnosci - ogolna
charakterystyka istniejgcego i planowanego przedsiewzigcia):

W nowej hali produkcyjnej bedzie odbywalo sie ciecie, skrecanie, formowanie i
malowanie profili aluminiowych (malarnia bedzie posiadata certyfikaty ekologiczne
zgodnie z normami i nie wymaga dodatkowych zgod srodowiskowych), w wyniku czego
ofrzymamy oprawy oswietleniowe.

Dzigki nowoczesnej technologii wytwarzany bedzie udoskonalony towar w stosunku do
dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ( energooszczedny system

o$wictlenia miejskiego zarzadzany inteligentnym monitoringiem — o handlowej nazwie
System LESS).

4) ewentualne warianty przedsiewziecia:

Funkcjonowanie zakladu charakteryzowaé si¢ bedzie bardzo niewielkim wptywem na
otaczajgce go $rodowisko, gdyz udoskonalona technologia umozliwia wytwarzanic
udoskonalonego towaru w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenic
Rzeczypospolitej Polskie;.

Jest to autorskie rozwigzanie technologiczne, ktére zawiera rozwigzania umozliwiajgce
integracje dostepnej na rynku grupy urzadzes w jeden system ( udoskonalony produkt) a
takze wprowadzi proces produkcji krétkoseryjnej w przedsigbiorstwie.

5) przewidywalna ilo§é wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialéw, paliw oraz energii:

Gaz - 565 9m3/rocznie;
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Energia — 186 635 kWh/rocznie;
Woda — 235 m*/ rocznie
w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

e elektryczng 50 kW/MW
e cieplng 100 kW/MW

6) rozwigzania chronigce §rodowisko:

7)

Ze wzgledu na znikome oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko nie wymaga
ono zastosowania specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja odznacza si¢ bardzo wysoka $rodowiskows wartoscia dodang , rozumiang
jako ograniczenie obcigzenia srodowiska lub pozytywne oddziatywanie na nie, w tym:
usuwanie, zapobieganie, lagodzenie zanieczyszczen uwolnionych do srodowiska,
naprawe szkod ekologicznych lub korzystanie z zasobéw naturalnych w bardziej
efektywny i zréwnowazony sposéb.

I tak realizacja tej inwestycji technologicznej bedzie skutkowala wdrozeniem
technologii, ktéra pozwoli wyprodukowaé energooszczedny produkt, ktérego funkcja
bgdzie miafa bezposredni pozytywny zwiazek z ochrong srodowiska ( np. ograniczenie
zuzycia energii elektrycznej/wody, ograniczenia emisji gazow cieplarnianych,
ograniczenie zuzycia substancji szkodliwych dla $rodowiska).

rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub encrgii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym:

ilos¢ odprowadzanych $ciekéw socjalno — bytowych:

Powstajace Scieki z urzadzen sanitarnych bedg miaty charakter typowych
sciekdw bytowych. 1los¢ ich bedzie wynosié ok. 260 ¢cm’

e ilos¢ odprowadzanych $ciekéw technologicznych
scieki przemystowe technologiczne nie beda emitowane.
» ilos¢ odprowadzanych wod opadowych

wody opadowe s3 wodami umownie ., czystymi™ a ilo$¢ ich wynosi¢ bedzic
ok. 2,735 m’

e rodzaj i przewidywane ilosci odpadéw

ze wzgledu na rodzaj przedsigwzigcia bedg produkowane odpady w postaci
metali niezelaznych w ilosci ok. 2 tony/ opakowanie ok. 500 kg (bedg one
przekazywane i sprzedawane do specjalistycznych firm recyklingowych)

* rodzaj i przewidywana ilos¢ substancji wprowadzanych powietrza

inwestor nie przewiduje wprowadzania substancji szkodliwych do powietrza
dla tej inwestycji. W wyniku realizacji projektu bedzie oddawane do atmostery
wylacznie zuzyte powietrze z pomieszczenia hali oraz z pomieszczen
biurowych. Na wyrzutach z wentylacji mechanicznej oraz wentylatoréw
indywidualnych z niektorych pomieszezen przewiduje sie zainstalowanic
odpowiednich  filtréw. Dla  zapewnienia wymaganych  parametrow
higienicznych i bytowych przewidziana jest wentylacja mechaniczna
nawiewno — wywiewna zapewniajaca minimalng wymiane powietrza w ilosci



podanej w wytycznych technologicznych. Wyrzut powietrza zuzytego bedzie
usuwany ponad dach budynku wentylatorami dachowymi. Planowane jest
zastosowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej, zapewniajgce spelnienie wymagan ogdlnych standardu w
zakresie parametrow:

- akustycznych- poziom glosnosci dB(A) w pomieszczeniu,

- komfortu cieplnego — temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi,

- technologii i bezpieczenstwa.

Wszystkie materialy i urzgdzenia bedg posiadaty atesty i aprobaty techniczne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e przewidywana wielko$¢ emitowanego halasu

inwestor przewiduje emitowanie dopuszczalnego maksymalnego poziomu
dzwieku w pomieszczeniach ( pomiar poziomu hatasu urzgdzen bedzie wykonany zgodnic
z normg: Pn-87/b-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach oraz
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku ( Dz. U. z 2014 r poz 112).
Przewiduje si¢ zastosowanie w instalacji wentylacyjnej ( jesli bedzie potrzeba):
- zastosowanie wentylator6w w centralach wyttumionych akustycznie ( izolowane) na
przewodach wentylacyjnych od strony wentylowanych pomieszczen oraz od strony
wyrzutni i czerpni powietrza, zastosowanie ttumikow akustycznych obnizajacych poziom
hatasu do dopuszczalnego w PN;
- potgczenie urzadzen wentylacyjnych z kanatami przez krocce elastyczne;
- uszczelnienie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy welng mineralna;
- mocowanie przewoddéw wentylacyjnych do podpér i podwieszen przez podkiadki
Z gumy;
- lokalizacje urzadzen wentylacyjnych w wydzielonym pomieszczeniu — wentylatornii.
Po wykonaniu robét dokonane zostang pomiary akustyczne pracy urzgdzen
wentylacyjnych,
Umieszczenie urzadzen produkcyjnych emitujgcych halas przewidywane jest wewnatrz
projektowanego budynku, a odpowiednio zaprojektowane elewacje hali bedg tlumily
ewentualny hatas od nich.

8. mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko

inwestor w ramach realizowanej budowy hali nie przewiduje transgranicznych
oddziatywan na srodowisko.

9. obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujgcych si¢ w zasiegu
znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia

inwestor bedzie realizowat projekt budowy hali na obszarze nie podlegajgcym ochronic na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach
ekologicznych, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziccia.

10. przedsiewzigcia realizowane i zrealizowane znajdujgce si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewzigcia lub ktérych oddzialywania mieszczg si¢ w  obszarze
oddzialywania planowanego przedsiewziecia- w zakresie, w jakim ich
oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzigciem

nie dotyczy
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11. ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Procedura systemu zarzadzania jakoscig srodowiska dotyczy pracy w okresie
bezawaryjnym. Podczas wystapienia wymienionych incydentow majacych wptyw na
ochrong Srodowiska nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary znaczgcych aspektow
srodowiskowych.

Analize otrzymanych wynikow pomiarbw i badan znaczgcych aspeklow
srodowiskowych przeprowadza Petnomocnik oraz w miarg potrzeb z innymi
powolanymi stanowiskami.

W wyniku przeprowadzonej oceny i ustalen Pelnomocnik:

- informuje Prezesa zarzadu o wynikach przeprowadzonych pomiaréw i badar;

- Jesli wyniki sg negatywne i nie odpowiadajg wymaganiom norm i przepiséw ustalana
jest przyczyna przekroczenia aspektéw srodowiskowych oraz podejmowane sa
dziatania korygujace.

12. przewidywana ilo$é¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na
srodowisko

Przedsigbiorstwo zakupi bardzo nowoczesne maszyny , wyposazone w najnowsze
rozwigzania technologiczne dzieki czemu nastapi obnizenie ilosci wytwarzanych
odpaddéw produkcyjnych ktére trafiaja na wysypiska $mieci

Stanie sig tak dzigki temu, ze nowe systemy oswietlenia bgda produkowane gléwnic 7
wysokojakosciowego stopu  aluminium, ktérego odpady podlegaja w 100%
recyklingowi. Oznacza to, ze proces produkeyjny bedzie charakteryzowat sie mniejsza
odpadowoscig a odpad produkeyjny bedzie skiadal si¢ z jednego typu metalu.

Dzigki wdrozeniu w firmie Spectra Lighting innowacyjnej linii technologicznej firma
zyska mozliwos¢ samodzielnej produkeji kazdego z elementéw nowego systemu
o$wietlenia. Spowoduje to, ze bedzie mogla w stanie wykona¢ podzespoty do naprawy
zainstalowanego przez siebie systemu. Systemy o$wietlenia sg produkowane na
bardzo diugi okres czasu i dhugi cykl zycia.

Aluminium, z ktérego wykonywane bgdg systemy oswietlenia, jest bardzo cennym
odpadem dla hut oraz chetnie odkupowanym odpadem przez wszystkie firmy
handlujgce odpadami.

: e . Spectra Lighting Sp. z 0.0
PARIUSZ Lf:r\m""‘{"“”"ul. Ostrodzka 53 , 03-289 Warszaw
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Ciechandw, dnia 30 czerwca 2017 v

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WO0O0S$-1.4240.605.2017.1P

W&\t\(}miny Zatuski O/
09-142 Zatuski ‘

W odpowiedzi na pismo Wéjta Gminy Zaluski z dnia 23 czerwea 2017 r., znak: 6220.1.2017,
w sprawie przediuzenia do diia 10 lipea 2017 r. terminy zloZenia wzupelnienia karty informacyjnej
przedsigwzigeia polegajgeego na budowie hali produkeyinej, na potrzeby projektu” w Zaluskach
JWdrozenic technalogii produkeji energooszezednego  systemu  oswietlenia  miejskiego  LESS
zarzadzanego inteligentnym monitoringicm™, na dzialce o nr ew. 66 w micjscowoséci Zaluski, gmina
Zaluski, Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w Warszawic informuje, 7c wyraza zgode
na zlozenic uzupelnienia dokumentacji w ww, terminie i jednoczesnie, dzialajge na podstawic ari. 36
§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2017 r,
poz. 1257), wyznacza nowy termin zalatwicnia sprawy w przedmiocic wydania opinii,
co do koniccznosei przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko ww. przedsiewziceia
do dnia 25 lipca 2017 r.
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Do wiadomoscei:
Spectra Lighting Sp. z 0.0.
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