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................................ dnia —...................10/2018
Zatacznik nr 1
Specyfikacja techniczna urzadzenia — Ploter frezujagcy CNC
Lp. | Cecha urzadzenia/paramenty Wartosci parametru/
TAK/NIE/Uwagi
1. Zakres ruchow nie mniejszy niz: X*Y*Z
(1600x3100x300mm)
2. Wymiar stotu roboczego nie mniejszy niz 3100x1600mm i
nie wiekszy niz 3100x1800mm
3. Wrzeciono o parametrach nie mniejszych niz 9kW min.
24000 obrotéw / minute z automatyczng wymiang narzedzi
4, Wyposazony w stét prézniowy wyposazony w rowki teowe
do mocowania materiatu.
5. Pompa prézniowa beztopatkowa o wydajnosci nominalnej
250m3/h i podcisnieniu nominalnym réwnym 100 mbar lub
wiekszym
6. Pompa prézniowa beztopatkowa o wydajnosci nominalnej
250m3/h i podcisnieniu nominalnym réwnym 100 mbar lub
wiekszym
7. Wyposazony w listwy zebate helikalne w klasie doktadnosci
6
8. Wyposazony w przektadnie planetarne o luzie kagtowym
mniejszym lub rdownym 1 arcmin
9. Wyposazony w czujnik dtugosci narzedzia
10. Wyposazony w kontroler sterujgcy z komputerem

pracujacym pod systemem operacyjnym Windows z
monitorem min. 15 cali oraz klawiaturg i myszg

11. Kontroler posiada program do obstugi maszyny w jezyku
polskim dodatkowo oprogramowanie CAD/CAM w jezyku
polskim pozwalajgce na:

- modelowanie brytowe i powierzchniowe obrabianych
detali

- tworzenie dokumentacji technicznej 2D obrabianego
modelu

- import i eksport plikdéw do standardowych plikéw 2D i 3D
- Zintegrowane $srodowisko CAM do obrébki w 2 osiach z
mozliwoscig rozszerzenia do wersji obstugujacej ptynne 3

osie

- generujacy gkod wczytywany przez maszyne

12. Mgta olejowa automatyczna
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13. Stopa odciggowa

14. Magazyn narzedzi nie mniej niz 10 pozycji narzedziowych

15. Jednostronna bariera swietlna zamocowana w osi X

16. Odciag do wiéréw metalowych

17. System bolcéw pozycjonujacych materiat min 4 szt -
wysuwane/ chowane pneumatycznie

(pieczed firmowa i podpis oferenta)
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