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OD 2000 ROKU JESTEŚMY 
LIDEREM W PRODUKCJI 
INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ 
OŚWIETLENIOWYCH, 
INSPIRUJĄC PROJEKTANTÓW 
NA CAŁYM ŚWIECIE.

Nasza wizja wykracza poza zwykłe oświetlanie 
przestrzeni – dążymy do tworzenia doświadczeń, 
które poprawią jakość życia i zadbają o naszą 
planetę dla przyszłych pokoleń.

Nasze rozwiązania są proste, a jednocześnie 
wspierają ekologię i efektywność energetyczną. 
Każdy projekt to krok ku rozwojowi.

KONTAKT
+48 22 567 01 00 
info@spectra-lighting.pl

 ݉ Arabii 
Saudyjskiej  

 ݉ Armenii  
 ݉ Australii  
 ݉ Austrii  
 ݉ Belgii  
 ݉ Bośni 

i Hercegowiny  
 ݉ Bułgarii  
 ݉ Chorwacji  
 ݉ Czech  
 ݉ Danii  
 ݉ Estonii  
 ݉ Finlandii  

Współpracujemy z firmami z:

 ݉ Francji  
 ݉ Grecji  
 ݉ Gruzji  
 ݉ Hiszpanii  
 ݉ Holandii  
 ݉ Indii  
 ݉ Irlandii  
 ݉ Izraela  
 ݉ Japonii  
 ݉ Jordanii  
 ݉ Kazachstanu  
 ݉ Kanady  
 ݉ Kataru  

 ݉ Kuwejtu  
 ݉ Libanu  
 ݉ Litwy  
 ݉ Luksemburga  
 ݉ Łotwy  
 ݉ Macedonii 

Północnej  
 ݉ Mołdawii  
 ݉ Norwegii  
 ݉ Polski  
 ݉ Portugalii  
 ݉ Rumunii  
 ݉ Serbii  

 ݉ Słowacji  
 ݉ Słowenii  
 ݉ Szwajcarii  
 ݉ Szwecji  
 ݉ Turcji  
 ݉ Tajwanu  
 ݉ Ukrainy  
 ݉ USA  
 ݉ Węgier  
 ݉ Wielkiej Brytanii  
 ݉ Włoch  
 ݉ Zjednoczonych 

Emiratów 
Arabskich 
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PRZEJRZYSTOŚĆ�I�ETYKA
Działamy zgodnie z międzynarodowy-
mi standardami etycznymi, które opi-
suje nasz Kodeks Etyczny i Zasady Po-
stępowania. Dokumenty dostępne na: 
www.spectra-lighting.pl.

INNOWACJE�
I�PRZYSZŁOŚĆ
Produkujemy ekologiczne oświetlenie 
LED, budujemy energooszczędne hale 
produkcyjne, aktywnie optymalizuje-
my logistykę, zmniejszając emisję CO2.

ZAANGAŻOWANIE�
SPOŁECZNE�
I�PRACOWNICZE
Zapewniamy bezpieczne środowisko 
pracy, sprawiedliwe wynagrodzenie 
oraz możliwość ciągłego podnosze-
nia kwalifikacji. Wspieramy lokalne ini-
cjatywy społeczne, takie jak drużyny 
sportowe, promując zdrowy styl życia 
i integrację.

W Spectra Lighting sukcesywnie kierujemy nasze działania 
w stronę zrównoważonego rozwoju. Nasza strategia to 
inwestycje w nowoczesne, przyjazne dla środowiska 
technologie oraz wdrażanie proekologicznych inicjatyw na 
każdym etapie produkcji.

DZIAŁANIA�
EKOLOGICZNE
Wprowadziliśmy szereg działań mi-
nimalizujących nasz ślad węglowy 
i chroniących zasoby naturalne:

ENERGIA�ODNAWIALNA
zakłady zaopatrzone w panele foto-
woltaiczne

ZAMKNIĘTY�CYKL�WODY
zamknięty cykl mycia w procesach pro-
dukcyjnych - redukcja zużycia wody 
i jej zanieczyszczania

RECYKLING�MATERIAŁÓW
systematyczny odzysk m.in. farb prosz-
kowych, aluminium i tworzyw PET

www.spectra-lighting.pl 4Polityka firmy
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ZW
IESZANY 

Nowa gałąź ProfiLite

ARION
System
To nowa linia w rodzinie ProfiLite, 
łącząca systemy z giętymi 
modułami, które tworzą nowe 
konstrukcje. Adaptują się idealnie 
do każdego wnętrza, niezależnie 
od jego designu.

www.spectra-lighting.pl 5Zakres produktów ARION System



A
rch

itek
t TA

 Trzop
 A

rch
itekci

In
w

estor G
riffin

 R
eal E

state
Sied

zib
a M

icro
soft W

arszaw
a, P

olska
A

R
C

 60

R&D Studio Warszawa, Polska

Projektant | Inwestor R&D Studio

Fotograf Adam Grzesik

ARION System 60

Arup Office Warszawa, Polska

Projekt oświetlenia QLab 
Laboratory of Light

Design Workplace 
Dominika Zielińska, Małgorzata 

Romanowicz, Igor Łysiuk, Olga 
Szadkowska, Michał Pyka, Barbara 

Majerska

Zarządzanie projektem Arup

Wykonawca Forbis Group

Fotograf Adam Grzesik 

6www.spectra-lighting.plPrzykładowe realizacje



Wizualizacja

ARION�System 60



Tetra Park Warszawa, 
Polska 

Projekt Archicon 
Katarzyna Owczynik

Architekt URB 
Paweł Więckowski

Inwestor El Inwest 

ARION System 45

New Iron Łódź, Polska

Architekt REFORM  
Marcin Tomaszewski

Inwestor New Iron

Projekt oświetlenia   
APUS Modern Lighting

ARION System 60

Witoplast Warszawa, Polska

Inwestor Witoplast

ARION System 60

8www.spectra-lighting.plPrzykładowe realizacje



BIOSYSTEM 
Wspieramy ekologiczne inicja-
tywy, promując odpowiedzialne 
zarządzanie materiałami i pra-
widłową utylizację sprzętu.

PROFILE GIĘTE
To innowacyjne rozwiązanie, które otwiera 
nieograniczone możliwości projektowe. 
Tworzą efektowne instalacje świetlne, budując 
unikalną atmosferę.

SZEROKA�GAMA�KOLORÓW

paleta  
RAL

metaliczne i matowe 
wykończenia

paleta indywid.
Spectry

ISO 14001:2015 
Każdy etap produkcji speł-
nia najwyższe standardy 
ochrony środowiska

TECHNOLOGIE�EKO

*wybór dostępny wyłącznie dla profili ARION System 60

KOŃCÓWKA�PŁASKA�I�PÓŁOKRĄGŁA*

ARION�SYSTEM�
ProfiLite ARIO

N 

Sys.

9www.spectra-lighting.plWprowadzenie do oferty profili giętych



Dostępna paleta kolorów znajduje się 
również na naszej stronie:  

www.spectra-lighting.pl/do-pobrania

_Wybierz  
   swój kolor

POZNAJ PEŁNĄ GAMĘ 
KOLORÓW Z PALETY 
SPECTRY

red cooper

roman gold

metallic 
gold matt

transparent alu

crown gold

dessert storm

chrome

IN
D

IV
ID

U
A

L

olive whisper

ashen cream

capri blue

sandstone glow

terra glow

C
R

E
A

TIV
E

RAL 9005
black

RAL 9016 
white

RAL 7016 
anthracite

RAL 9003
matt white

RAL 9006 
grey

M
A

IN
 (R

A
L)

RAL 9010
warm white

10www.spectra-lighting.plGama kolorów
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ZASTOSOWANIE 
biura, sklepy, hole wejściowe, apartamenty

OBUDOWA 
aluminium

ZASILACZ 
elektroniczny, w komplecie z oprawą

INNE 
Dodatkowo należy wybrać odpowiednie 
zawieszenie elektryczne i mechaniczne 
o wybranej długości.

IN
FIN

ITY

_zwieszany

I N F I N I T Y � 4 5 
09.162.3...

MOC OPRAWY [W] 22 - 58

STRUMIEŃ ŚWIETLNY 
OPRAWY [lm] 1300 - 4350

KĄT ROZSYŁU [°] 66, 91

TEMP. BARWOWA [K] 3000 , 4000

TRWAŁOŚĆ LXX BXX L90B10@60.000h

KOLOR OBUDOWY
RAL9016 (biały), 
RAL9005 (czarny) 
RAL9006 (szary)

IP40

C
A

G

ON   
    OFF

11www.spectra-lighting.plProdukty z oferty Infinity
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ZASTOSOWANIE 
biura, sklepy, hole wejściowe, apartamenty

OBUDOWA 
aluminium

ZASILACZ 
elektroniczny, w komplecie z oprawą

INNE 
INNE 
Dodatkowo należy wybrać odpowiednie 
zawieszenie elektryczne i mechaniczne 
o wybranej długości. Zaślepki zamawiane 
oddzielnie.

W
AVE

_zwieszany

WAVE � 4 5 � E C 
09.174.3101.0...

MOC OPRAWY [W] 88

STRUMIEŃ ŚWIETLNY 
OPRAWY [lm] 8700 - 10750

TEMP. BARWOWA [K] 3000 , 4000

TRWAŁOŚĆ LXX BXX L90B10@60.000h

KOLOR OBUDOWY
RAL9016 (biały), 
RAL9005 (czarny) 
RAL9006 (szary)

IP40

C
A

G

ON   
    OFF

12www.spectra-lighting.plProdukty z oferty Wave
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ZASTOSOWANIE 
biura, sklepy, hole wejściowe, apartamenty

OBUDOWA 
aluminium

ZASILACZ 
elektroniczny, w komplecie z oprawą

INNE 
Dodatkowo należy wybrać odpowiednie 
zawieszenie elektryczne i mechaniczne 
o wybranej długości.

H
ELIX

_zwieszany

HE L I X � 6 0 
09.161.3000...

MOC OPRAWY [W] 110

STRUMIEŃ ŚWIETLNY 
OPRAWY [lm] 11700 - 13000

KĄT ROZSYŁU [°] 90

TEMP. BARWOWA [K] 3000 , 4000

TRWAŁOŚĆ LXX BXX L90B10@60.000h

KOLOR OBUDOWY
RAL9016 (biały), 
RAL9005 (czarny) 
RAL9006 (szary)

IP40

C
A

G

ON   
    OFF

13www.spectra-lighting.plProdukty z oferty Helix
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ZASTOSOWANIE 
biura, sklepy, hole wejściowe, apartamenty

OBUDOWA 
aluminium

ZASILACZ 
elektroniczny, w komplecie z oprawą

INNE 
Dodatkowo należy wybrać odpowiednie 
zawieszenie elektryczne i 2x zawieszenia 
mechaniczne o wybranej długości.

ARC

_zwieszany

natynkowy 

acoustic

ARC � _ ZW I E S Z ANY 
11.141.31...

MOC OPRAWY [W] 25 - 165

STRUMIEŃ ŚWIETLNY 
OPRAWY [lm] 2600 - 16350

ŚREDNICA ZEWN. [mm] 600 - 1280  
< 5000*

TEMP. BARWOWA [K] 3000 , 4000

TRWAŁOŚĆ LXX BXX L90B10@60.000h 
L80B10@75.000h

KOLOR OBUDOWY
RAL9016 (biały), 
RAL9005 (czarny) 
RAL9006 (szary)

IP40

C
A

G

ON   
    OFF

IP20PHASE
CUT

*Na zamówienie 
dostępne są oprawy Arc 
o średnicy do 5000 mm. 

Oprawy o średnicach 
powyżej 2000 mm są 

dostarczane w kilku 
segmentach.

Fitness Klub Zdrofit Warszawa, 
Polska 

Architekt DMA ARCHITEKTURA 
Adrianna Micota

Fotograf Adam Grzesik

14www.spectra-lighting.plProdukty z oferty Arc
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ARC

zwieszany

natynkowy 

_acoustic

ARC � _ ACOUS T I C 
11.141.300 …

MOC OPRAWY [W] 25 - 80

STRUMIEŃ ŚWIETLNY 
OPRAWY [lm] 2600 - 7900

ŚREDNICA ZEWN. [mm] 600 - 1280 

TEMP. BARWOWA [K] 3000, 4000

TRWAŁOŚĆ LXX BXX L90B10@60.000h 
L80B10@75.000h

KOLOR OBUDOWY
RAL9016 (biały), 
RAL9005 (czarny) 
RAL9006 (szary)

IP40

C
A

G

ON   
    OFF

IP20PHASE
CUT

Odpowiednie oświetlenie i zoptymalizowana akustyka 
przestrzeni są kluczowe dla poprawy ogólnego 
samopoczucia. Odkryj oprawę oświetleniową 
ARC Acoustic, która oferuje dodanie paneli 
dźwiękochłonnych wykonanych z przyjaznego dla 
środowiska, przetworzonego filcu PET.

Harmonia światła  
i dźwięku

DOPASOWANE�PANELE�WYCISZAJĄCE
Wybierz pojedyncze panele, w tym wersję IN/OUT, obie pozycje 
lub dodatkowe, oddzielnie. Zintegruj nasze akustyczne panele 
jako dedykowane akcesoria z oprawą ARC, aby uzyskać 
wszechstronne rozwiązania.

PANEL IN

PANEL OUT

PANEL IN + OUT

PANEL SINGLE

15www.spectra-lighting.plProdukty z oferty Arc Acoustic
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Akustyczne 
Panele  
Ekologiczne PET

UWAGA: Towar może różnić się w kolorze lub barwie od zdjęcia towaru 
przedstawionego na stronie internetowej. Zwrot towaru z takiej przyczyny 
jest niemożliwy.

OPCJE CIĘCIA V-CUT
Zwiększ estetykę dzięki niestandardowym 
wzorom V-CUT na panelu akustycznym

Heksagon RombyKwadraty Linie

Brzeg obu-/
jednostronny

Otwór  
+ cięcie

FalaWłasny

70% materiałów 
z recyklingu

Produkcja w Polsce 

Certyfikowana jakość 

Pełna informacja o akustycznych filcach znajduje się na 
naszej stronie: www.spectra-lighting.pl/do-pobrania

Nowoczesny design

Efektywne tłumienie 
dźwięków

Materiał trudnopalny

WYBÓR KOLORYSTYCZNY
Odkryj modną paletę kolorów naszego filcu

Coal Denim Lead

Pine

Sand Cream

Gignger

Marble

Peach

PlumQuince

Stone

Date

AshGraphite

Carrot

FlamingoMoss

Corn

Pigeon

Rust

Honey

Taupe

Wine

Cloud

16www.spectra-lighting.plAkustyczne panele - opis
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Kreowane 
_bez barier

R&D Studio Warszawa, Polska

Projektant | Inwestor R&D Studio

Fotograf Adam Grzesik

ARION System 60

Profilom�giętym�
nie�przeszkadza�
wymagający�projekt� 
‒�są�jego�częścią.
Powstają z myślą o elastycznym 
i atrakcyjnym formowaniu 
by wzbogacić przestrzeń, 
jednocześnie pełniąc funkcję 
oświetlenia. Zapewniają 
doskonałą harmonię stylu 
i praktyczności.

17www.spectra-lighting.pl



Siedziba 2N‒Everpol Sp. z o. o. Warszawa, Polska

Architekt Starun Wanik Architekci

ARC 60

18www.spectra-lighting.pl



wkręty

wspornik (x2)

łączniki

łączniki

śruby

nakrętki

usztywniacz (x2)

IN
FO

RM
ACJE  

O
 SYSTEM

ACH

Sprawdzone 
połączenia
Kluczowym atutem 
systemów profili giętych jest 
gotowy zestaw montażowy. 
Wszystkie elementy są 
wstępnie przygotowane, co 
pozwala na szybki i łatwy 
montaż – wystarczy odkręcić 
i dokręcić śruby z panelami. 
To rozwiązanie minimalizuje 
ryzyko błędów i znacząco 
skraca czas instalacji.

elementy łączące u góry

elementy łączące z dołu

usztywnienie

19www.spectra-lighting.plŁączenie profili



ARION SYSTEM 45 VS. ARION SYSTEM 60
OPTYMALNE�ROZWIĄZANIA�DLA�RÓŻNYCH�POTRZEB�PROJEKTOWYCH
Profile PL ARC 45 cechuje większa subtelność, jednak ich montaż zawsze wiąże się z dodatkowymi pracami, aby 
zapewnić idealne wykończenie i precyzyjne połączenia. Dla projektów, które wymagają większej stabilności, spójności 
i elastyczności, profile o szerokości 60 mm jest lepszym wyborem. Jesteśmy gotowi pomóc w doborze rozwiązania, 
które najlepiej będzie odpowiadać potrzebom i wymaganiom.

SYSTEMY ARION  
JAKO KSZTAŁTY NIESTANDARDOWE

PARAMETRY PROFILI

WYMIARY

SZEROKOŚĆ [mm] 45-100

WYSOKOŚĆ [mm] 83

ŚREDNICA ŁUKU 
WEWN. [mm] 480 - 5000

TOLERANCJE

NA ŚREDNICY [%] +/- 2

ROZSTAW ŁUKU [0] +/- 2

ODCINKI PROSTE [%] +/- 2

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁ  
WYKONANIA aluminium

KOLOR OBUDOWY
Z palety kolorów 
RAL i Spectra 
Creative (str. 15)

45 mm

8
3 

m
m

min.

60 mm 100 mm

preferowany max.

+/- 2 % +/- 2 %

+/- 2 %

PARAMETRY SYSTEMU

INFORMACJE�TECHNICZNE

MOC OPRAWY [W/mb] od 10 

STRUMIEŃ ŚWIETLNY 
OPRAWY [lm/mb] od 1300

TRWAŁOŚĆ LXX BXX L90B10@60.000h, 
L80B10@75.000h

KLASA 
ENERGOOSZCZ. C

x

x

y

y
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TUNABLE WHITE
Funkcja tunable white może znacząco wpłynąć na zdrowie człowieka, 
dostosowując się do rytmów dobowych organizmu. 
Norma WELL Building Standard* określa, jak oświetlenie wpływa na procesy fizjologiczne. 
Ekspozycja na niebieskie światło rano zwiększa czujność i poprawia nastrój, a cieplejsze oświetlenie 
wieczorem wspomaga relaks i przygotowuje organizm do snu. Niewłaściwe oświetlenie może 
zakłócać te procesy, prowadząc do problemów ze snem i zwiększonego ryzyka chorób, takich 
jak cukrzyca czy problemy sercowo-naczyniowe. Tunable white pomaga dostosować oświetlenie, 
wspierając naturalny rytm organizmu i dobre samopoczucie. 

*system oceny i certyfikacji budynków, który koncentruje się na zdrowiu i dobrostanie użytkowników budynków

PARAMETRY SYSTEMU
STEROWANIE

KLASYCZNE ON/OFF

PRZEWODOWE DALI

BEZPRZEWODOWE Casambi

BARWA

TEMP. BARWOWA [K] 2700, 3000, 4000, 6500

CRI 80, 90

SDCM 3

TUNABLE WHITE [K] 2700-6500

M
O

D
U
Ł 

LE
D

STEROWNIK

Skalibrowany 
zestaw do systemu 

Tunable White

K
O

N
TR

O
LER

DALI MCU 
TW G2

DALI PCU 
TW G2

DALIeco BT RTC 
CONTROL

DALI PRO PB 
Coupler

KONTROLER

DALI PRO 2 
IOT

panel naścienny 
DALI-2, 6 klawiszy

panel dotykowy 
DALI-2, 8 pól

OPTOTRONIC 
Intelligent Tunable 

White – DALI (SELV)

STEROWNIK MODUŁY LED

PrevaLED 
Linear TW G2 

(62 mm)

PrevaLED  
Linear TW G2 

(280 mm)

TEC FLEX 
Tunable White

TW
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OPTYKA

RODZAJ MONTAŻU RODZAJ DYFUZORA ROZSYŁ ŚWIATŁA

natynkowy PLX, Lens , Micro-P,  
Micro-P + folia DI

zwieszany

PLX, Lens , Micro-P,  
Micro-P + folia DI

PLX IN

trimless PLX, Lens , Micro-P,  
Micro-P + folia DI

Oferujemy cztery wersje dyfuzora, 
a każdy z nich zapewnia własne, unikalne właściwości.

Wygląd oprawy w zwieszanym typie montażu 
z efektem światła direct + indirect

PLX (DI) + PLX (IN)

PLX – równomierne rozprosze-
nie światła, idealny do miękkie-
go i przyjemnego oświetlenia 
przestrzeni.

Micro-P – z mikropryzmatyczną 
strukturą, oferujący precyzyjne 
sterowanie kierunkiem światła 
i ograniczenie olśnienia.

Micro-P+folia – połączenie struk-
tury mikropryzmatycznej z do-
datkową warstwą folii, dające 
większą kontrolę nad rozsyłem 
światła oraz jego intensywnością.

Lens – soczewkowy, idealny do 
bardziej skupionego i intensyw-
nego oświetlenia, tam, gdzie po-
trzebne są wyraźne akcenty.
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ROZWIŃ  
SWOJE  
POMYSŁY 

I WYKORZYSTAJ  
NASZE MOŻLIWOŚCI
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Montaż 
projektorów
Jeszcze�większa�
elastyczność�i�indywidualizm�
w�dostosowaniu�oświetlenia.
Montaż projektorów w profilu zmniej-
sza liczbę przewodów na suficie, uła-
twiając tym samym instalację i popra-
wiając estetykę. Świetnie sprawdzą się 
zarówno w oświetleniu ogólnym, przy 
równomiernym rozkładzie światła, jak 
i miejscowym – idealne do podkreśla-
nia wybranych obszarów, jak wystawy 
czy strefy pracy. Projektory przeważa-
ją w sytuacjach, które będą wymagać 
okresowych zmian ustawienia światła.

PROJEKTORY  
dostępne w naszej ofercie

OŚWIETLENIE�OGÓLNE

PLX Micro-P Micro-P + folia

Lens Projektory

OŚWIETLENIE�MIEJSCOWE

24www.spectra-lighting.pl
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01 

ETAPY 
TWORZENIA
Możemy opracować dla Ciebie nie-
standardowy kształt, który dopeł-
ni Twoją przestrzeń. Należy mieć 
jednak na uwadze niezbędne za-
sady tworzenia danych odcinków.

WARIANT 3

DANE�WEJŚCIOWE PARAMETRY
R1 [mm] α [°] X1 [mm] R1 [mm] Β [°] P [W] Φ [lm]

300 90 900 300 90 44 4880

300 150 750 640 290 114 12580

461 90 4134 461 90 134 14790

X1 ≥ 561 mm       R ≥ 300 mm

X₁

R₂

R₁ α β

OPARTE NA KOLE
DANE�WEJŚCIOWE PARAMETRY
R1 [mm] α [°] P [W] Φ [lm]

300 180 23 2400

1200 90 33 5000

1500 60 38 4160

2300 45 51 4790

3000 36-45 57 6190

9791 25,2 104 11410

R ≥ 300 mm

R1

α

ANALIZA GIĘCIA  
I ŁAMANIA
Pierwszym krokiem jest analiza 
możliwości formowania danych 
odcinków będących częścią bar-
dziej skomplikowanego kształtu. 
Bez uwzględnienia tego  proce-
su nie będziemy w stanie od-
wzorować Twojego zamysłu.

X1

X
2

R1

α

WARIANT 2

DANE�WEJŚCIOWE PARAMETRY
R1 [mm] α [°] X1 [mm] R2 [mm] P [W] Φ [lm]

300 90 841 281 38 4220

1000 30 561 561 40 4360

545 112,4 2558 3155 163 17970

2528 180 3644 3644 367 40360

X1 ≥ 281 mm       X2 ≥ 281 mm       R ≥ 300 mm

A

O1

O2

R1

R2

β

α

ŁĄCZENIA ŁUKOWE
WARIANT 1

DANE�WEJŚCIOWE PARAMETRY
R1 [mm] α [°] R2 [mm] B [°] P [W] Φ [lm]

300 90 450 90 28 3120

450 180 640 270 107 11740

877 147,3 1722 74,7 108 11920

1600 44,2 4206 32,2 87 9530

R ≥ 300 mm        AO1 || AO2
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02 ŁĄCZENIE 
ELEMENTÓW  
W UPROSZCZONĄ 
STRUKTURĘ
W tym etapie łączymy poszcze-
gólne elementy w uproszczoną 
strukturę, co umożliwia dalszą 
weryfikację i dostosowanie pro-
jektu. To przygotowuje nas do 
kolejnych kroków, zapewniając, 
że struktura jest spójna i zgod-
na z zamysłem.

PĘTLE
OKRĄG

DANE�WEJŚCIOWE PARAMETRY
R1 [mm] P [W] Φ [lm]

300 26 2800

300 45 4850

300 80 7900

450 31 3700

450 65 7450

450 118 12100

500 37 4300

500 76 8650

500 138 14050

640 51 5650

640 102 11300

ZAOKRĄGLONE ROGI

DANE�WEJŚCIOWE PARAMETRY
R1 [mm] L [mm] A [mm] P [W] Φ [lm]

300 2162 1162 148 16250

461 3936 5826 261 28660

461 2605 4076 186 20490

595 10835 2253 348 38280

ZAKOŃCZONE PÓŁOKRĘGIEM

DANE�WEJŚCIOWE PARAMETRY
R1 [mm] L [mm] P [W] Φ [lm]

300 1162 72 7970

800 6100 338 37170

R₁

α

L

A

R₁

90°

A

L

R₁

180
°

UWAGA!
PODCZAS�PROJEKTOWANIA,�NAWET�DROBNE�ZMIANY�MOGĄ�WPŁYNĄĆ�NA�CAŁOŚĆ�PROJEKTU.
Przy wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, aby zachować określony i spójny wygląd oprawy, niektóre odcinki 
czasem trzeba skrócić lub wydłużyć. W efekcie może to wymagać użycia większej liczby segmentów oraz łą-
czeń, co może podnieść koszty. Takie sytuacje często zdarzają się przy bardziej złożonych projektach.�Dlate-
go�jest�ważne�przed�złożeniem�zamówienia�skonsultować�się�z�naszym�działem�Badań�i�Rozwoju�(BiR),�
aby ustalić i zaakceptować odpowiednie wymiary i uniknąć dodatkowych problemów w trakcie realizacji.
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02 ŁĄCZENIE 
ELEMENTÓW  
W UPROSZCZONĄ 
STRUKTURĘ

WSKAZÓWKI PRZY RYSOWANIU:

1. Zacznij od 
wybranego kształtu

2. Skopiuj kolejny 
w miejsce środka łuku 
poprzedniego kształtu

3. Obróć go w okół punktu bazowego 
wskazując kursorem koniec poprzedniego 
kształtu

4. Dosuń nowy kształt do poprzedniego 5. Opcjonalnie, odbij kształt

90°

R
12

00

112,4°

R545

90°

R
12

00

134°

Obróć

11
2,

4°

R545
Przesuń

90°

R1
20

0

11
2,

4°

R545

Lustro

90°

R1
20

0

R
545

112,4°

90°

R
12

00

44° Obróć

112,4°

R5
45

Przesuń

90°

R
12

00

R5
45

112
,4

°

Lustro

90°

R1
20

0

R545

11
2,
4°

90°

R
12

00

*Aby tworzyć system zgodnie z przedstawionym schematem, skorzystaj z pliku DWG dostarczonego przez Spectra. Aby uzyskać wię-
cej informacji lub wyjaśnień, skonsultuj się ze swoim menedżerem.
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02 ŁĄCZENIE 
ELEMENTÓW  
W UPROSZCZONĄ 
STRUKTURĘ

60,00

R240,00

28
1,0

0

35
1,0

0

90°

R36
0,00

R30
0,00

Minimalny promień wewnętrzny

Minimalna długość każdego odcinka 
prostego wychodzącego z łuku

Wymagany kąt przy łaczeniu łuku z odcinkiem prostym

Linie promieni dwóch okręgów w miejscu 
ich styku muszą być wspólliniowe

Zewnętrzna strona  łuku

Zewnętrzna strona  łuku

Zewnętrzna 
strona  łuku

Wewnętrzna 
strona łuku

Wewnętrzna strona  łuku

Wewnętrzna strona  łuku

ZASADY TWORZENIA POPRAWNEGO KSZTAŁTU
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ARION�System�60
ilość elementów: 10 
przesłona: PLX
montaż: wpuszczany trimless
sterowanie: DALI

ARION System
ProfiLite

03 FORMA OSTATECZNA 
I PRODUKCJA
W tej fazie łączymy wszystkie 
wprowadzone poprawki, aby 
uzyskać ostateczny kształt, go-
towy do produkcji. Przedsta-
wiony obok szkic ilustruje etap 
projektowy, który doprowa-
dził do realizacji widocznej na 
zdjęciu. To kluczowy moment, 
w którym nasze pomysły na-
bierają rzeczywistego kształtu.

Equal Business Park B Kraków, Polska

Light Design APUS modern lighting

Inwestor | Architekt CAVATINA 
Holding S.A.

ARION System 60
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03 FORMA OSTATECZNA 
I PRODUKCJA

Equal Business Park B Kraków, Polska

Light Design APUS modern lighting

Inwestor | Architekt CAVATINA 
Holding S.A.

ARION System 60

ARION�System�60
ilość elementów: 8
przesłona: PLX
montaż: wpuszczany 
trimless
sterowanie: DALI

ARION�System�60
ilość elementów: 8
przesłona: PLX
montaż: wpuszczany 
trimless
sterowanie: DALI

ARION System
ProfiLite

ARION System
ProfiLite
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 R980,00 

 97,41° 

 R1380,00 

 R2900,00 

 41,82° 

 R
1530

,0
0

 

 112° 

 138° 

 85,9° 

 R2080,00 

 R
3180,00 

 22,2° 

 R
1720

,0
0

 

 63,4° 

 R1400,00 

 10
8° 

ARION�System�60
ilość elementów: 8
montaż: zwieszane
sterowanie: DALI
Połączenia między segmentami 
giętymi, brak odcinków prostych.

R&D Studio Warszawa, Polska

Projektant | Inwestor R&D Studio

Fotograf Adam Grzesik

ARION System 60



REALIZACJA 
ZAM

Ó
W

IEŃ

Przed rozpoczęciem prac konieczne są konsultacje 
przedprojektowe między konstruktorem, osobą 
decyzyjną (architektem, kierownikiem budowy, 
klientem) oraz handlowcem. Te konsultacje są 
kluczowe dla dopasowania profili do specyfiki 
projektu  i zapewnienia optymalnych rozwiązań.

01
KONCEPT
Klient lub architekt przedstawia za-
łożenia wstępne dotyczące kształ-
tu, rozmiaru i funkcji opraw. Tworzy-
my wdrożenie systemowe  i wspólnie 
analizujemy potrzeby oraz omawiamy 
ogólne możliwości techniczne, formu-
łując podstawowe ramy projektu.

Przykładowy szkic 
przestrzeni i kształt 

oprawy dostarczony przez 
architekta
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KONSULTACJE

OPCJONALNE
Jeśli projekt obejmuje ogólny za-
rys i wymiary, bez potrzeby dokład-
nego odwzorowania szczegółów. 
W takich przypadkach możliwe 
jest bezpośrednie przystąpienie do 
realizacji zamówienia bez dodatko-
wych ustaleń.

ZALECANE
Przy bardziej złożonych projektach 
np. w miejscach o trudnej archi-
tekturze (słupy, ścianki, przeszko-
dy). Jeśli dostarczono szczegółowy 
plan (np. w formacie DWG) z opi-
sami i zaakceptowano modyfika-
cje bez konieczności każdorazo-
wego zatwierdzania, konsultacje 
mogą być ograniczone.

OBOWIĄZKOWE
Gdy projekt wymaga ścisłego do-
pasowania do istniejących wymia-
rów, elementów architektonicznych 
(ściany, sufity), szczególnie przy trwa-
jących inwestycjach. W takich przy-
padkach każdy detal musi być omó-
wiony, by zapewnić pełną zgodność 
z wymaganiami i warunkami monta-
żu na miejscu.

.02
KONSULTACJA
Organizujemy spotkanie z klientem, archi-
tektem oraz naszym zespołem technicz-
nym, podczas którego omawiamy szczegó-
ły projektu, takie jak materiały, konstrukcja, 
możliwości montażu, a także potencjalne 
ograniczenia techniczne. Analizujemy rów-
nież dostarczone pliki CAD w celu oceny 
zgodności projektu  z wymaganiami tech-
nologicznymi naszej produkcji.

03
AKCEPTACJA
Przedstawiamy finalne rysunki techniczne 
i wszystkie ustalenia z etapu konsultacji. 
Klient zatwierdza projekt, co stanowi pod-
stawę do rozpoczęcia produkcji. Aby unik-
nąć wad, projekt musi być precyzyjnie do-
pracowany, a drobne korekty kształtu mogą 
być konieczne dla lepszej jakości i estetyki 
produktu.

REALIZACJA 
ZAM

Ó
W

IEŃ
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REALIZACJA 
ZAM

Ó
W

IEŃ

04
PRODUKCJA
Po zatwierdzeniu projektu rozpoczynamy 
produkcję, podczas której nie można już 
wprowadzać zmian. Podczas tego proce-
su klient ma możliwość uzyskania aktual-
nych informacji na temat stanu realizacji 
zamówienia

kształt zamierzony

kształt ostateczny

Zawieszenia

Miejsce wprowadzenia zasilania

ROZKŁAD�MODUŁÓW�LED
Nawet drobne różnice w kątach między seg-
mentami mogą wpłynąć na ostateczną prezen-
cję. Zbyt duże lub zbyt małe kąty powodują wy-
stępowanie m.in. cieni. Precyzyjne dostosowanie 
jest kluczowe, aby uniknąć tych problemów i uzy-
skać jakościowy i funkcjonalny produkt.

 8,6° 

 8,55° 

 8,4° 
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REALIZACJA 
ZAM

Ó
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05
REALIZACJA
Współpracujemy z ekipami budowlanymi 
i montażowymi klienta, a następnie prze-
prowadzamy finalną inspekcję techniczną, 
aby upewnić się, że wszystkie elementy zo-
stały prawidłowo zamontowane i działają 
zgodnie z założeniami.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
projekt do produkcji  

z ustalonymi wymiarami

Po zakończeniu projektu dostarczamy peł-
ną dokumentację techniczną oraz instruk-
cję obsługi, a także oferujemy wsparcie po-
sprzedażowe, w tym serwis  i konserwację 
opraw oświetleniowych.
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Firma Spectra Lighting oferuje 
zgodne z normami, indywidualne 
rozwiązania oświetleniowe. Zapewniamy 
równowagę między funkcjonalnością, 
estetyką i wymaganiami wnętrza.

Jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby umówić 
się na indywidualne konsultacje dotyczące Państwa 
projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

+48�22�567�01�00�
info@spectra-lighting.pl

mailto:%20info%40spectra-lighting.pl?subject=


Zeskanuj kod, aby zapoznać się z ofertą opraw 
dostępnych na stronie

https://spectra-lighting.pl/typ-oprawy/systemy-profilite
https://spectra-lighting.pl/typ-oprawy/systemy-profilite
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