
Einsatzbereich: Geschäfte, Museen,
Ausstellungen, Akzentbeleuchtung
Art der Montage: Für Track
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Stromversorgung: elektronisch, komplett mit
Leuchte (ON / OFF)
Farbwiedergabeindex: 90

Optionen:

Farbe des Gehäuses: Weiß, Schwarz, Grau
Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K

IP20 ON
OFF

[mm]

13
8

ø 96210

L

Name Leuchtenleistung Leuchtenlichtstrom Verteilungswinkel Leuchtenlichtausbeute

LUV 100 Für Track 10 ~ 39 W 510 ~ 3700 lm 14 ~ 57 ° 46 ~ 105 lm/W

LUV 100
FÜR TRACK

Datum der Aktualisierung: 25.08.2022 Spectra Lighting GMBH

Die bereitgestellten Abmessungen und technischen Informationen dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Daten können aufgrund des Herstellungsprozesses geringfügig abweichen. Spectra Lighting
behält sich das Recht vor, die präsentierten Materialien und technischen Parameter der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Fotos zeigen eine illustrative Darstellung von Produkten und
Farben. Das Finish, die Farbe und das Aussehen der Optik hängen von der Wahl der Leuchte ab und können von der Abbildung abweichen.


