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TALIS 100

ZWIESZANY

Zastosowanie: Biurowce, korytarze

Rodzaj montazu: Zwieszany

Obudowa: Aluminium

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa
Wskaznik oddawania barw: 90

Opcje:
Kolor obudowy: Biaty, Czarny, Szary
Temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K

Nazwa Moc oprawy Strumien $wietlny oprawy Kat rozsytu Skuteczno$¢ $wietlna oprawy
TALIS 100 Zwieszany 12~23W 1350 ~ 2800 Im 22~56° 109 ~ 126 Im/W
[mm]

270

~— ]
120 Z 60

Podane wymiary oraz informacje techniczne majg jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane moga si¢ nieznacznie rézni¢ ze wzgledu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie
prawo do zmiany przedstawianych materiatéw i parametréw technicznych produktéw bez wczesniejszego powiadomienia. Na zdjeciach pokazane jest poglagdowe przedstawienie produktéw oraz koloréw.
Wykoriczenie, kolor oraz wyglad optyki zalezne sg od dokonanego wyboru oprawy i moga by¢ inne niz przedstawione na zdjeciu.
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