!> SPECTRA PROFILITE 60 EC

LIGHTING
SUSPENDIERT

Einsatzbereich: Biiros, Geschéfte, Eingangshallen,
Wohnungen

Art der Montage: Suspendiert

Gehause: Aluminiumdruckguss
Farbwiedergabeindex: 80

Optionen:

Farbe des Geh&uses:Weil}, Schwarz, Grau
Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K

EFERS

Name Leuchtenleistung Leuchtenlichtstrom Verteilungswinkel Leuchtenlichtausbeute

PROFILITE 60 EC Suspendiert 10~170W 1150 ~ 28350 Im 50~90° 104 ~ 285 Im/W

Die bereitgestellten Abmessungen und technischen Informationen dienen nur als Referenz. Die tatséchlichen Daten konnen aufgrund des Herstellungsprozesses geringfligig abweichen. Spectra Lighting
behélt sich das Recht vor, die prasentierten Materialien und technischen Parameter der Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu dndern. Die Fotos zeigen eine illustrative Darstellung von Produkten und
Farben. Das Finish, die Farbe und das Aussehen der Optik hdngen von der Wahl der Leuchte ab und kénnen von der Abbildung abweichen.

Datum der Aktualisieruna: 25.08.2022 Spectra Lighting GMBH



